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1 Sembol Aciklamalari ve Emniyetle ilgili Bilgiler

1.1  Sembol aciklamalari

Uyan bilgileri

Uyari bilgilerindeki uyari sézciikleri, hasarlarin énlenmesine yonelik
tedbirlere uyulmamasi halinde ortaya cikabilecek tehlikelerin tiirlerini ve
derecelerini belirtmektedir.

Asagida, bu dokiimanda kullanilan uyari sézciikleri ve bunlarin tanimlari
yer almaktadir:

TEHLIKE: Agir derecede veya 6liimciil yaralanmalarin meydana
gelecegini gosterir.

/\ ikaz
iKAZ: Agir derecede veya 6liimciil yaralanmalarin meydana
gelebilecegini gosterir.

& DIKKAT

DIKKAT: Hafif ve orta derecede yaralanmalarin meydana gelebilecegini
gosterir.

UYARI
UYARI: Maddi hasarlarin meydana gelebilecegini gosterir.

Onemli bilgiler

]

insan icin tehlikenin veya maddi hasar tehlikesinin s6z konusu olmadig
onemli bilgiler, gosterilen sembol ile belirtiimektedir.

1.2  Emniyetle ilgili Genel Bilgiler

/A Hedef Grubu icin Bilgiler

Bu montaj kilavuzu, konusunda uzman; sihhi tesisatgilar, isitma ve
elektrik tesisatcilari icin hazirlanmistir. Tim kilavuzlardaki talimatlara
uyulmalidir. Talimatlarin dikkate alinmamasi, maddi hasarlara,
yaralanmalara ve 6liim tehlikesine yol acabilir.

» Montaj islemine baslamadan 6nce montaj, servis ve devreye alma
kilavuzlarini (isitma cihazi, termostat, pompalar vs.) okuyun.
Emniyetle ilgili bilgileri ve uyari bilgilerini dikkate alin.

Ulusal ve bolgesel yonetmelikleri, teknik kurallari ve direktifleri
dikkate alin.

» Yapilan calismalari belgelendirin.

vy

A\ Talimatlara uygun kullanim
Bu diriin, sadece 1sitma tesisati suyunu isitmak ve sicak kullanim suyu
hazirlamak icin kullanilabilir.

Bunun disindaki kullanimlar amacina uygun olmayan kullanim olarak
kabul edilmektedir. Amacina uygun olmayan kullanim nedeniyle
meydana gelen hasarlar igin iiretici firma herhangi bir sorumluluk
tistlenmez.

A\ Gaz kokusu alindiginda yapilmasi gerekenler
Disari gaz ciktiginda patlama tehlikesi vardir. Gaz kokusu alindiginda,
asagida belirtilen kurallara uyulmaldr.
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Sembol Aciklamalari ve Emniyetle ilgili Bilgiler

» Alev ve ark olusumu dnlenmelidir:
- Sigarai¢meyin, cakmak ve kibrit kullanmayin.
- Herhangi bir elektrikli salter kullanmayin, herhangi bir elektrik
fisini cekmeyin.
- Telefonu kullanmayin veya kapi zilini calmayin.
» Ana kapama tertibatini veya gaz sayacindaki vanayi kullanarak gaz
beslemesini kesin.
Pencere ve kapilari agin.
Tiim apartman sakinlerini uyarin ve binayi terk edin.
Binaya ligiincii sahislarin girmesine engel olun.
Binanin disinda: itfaiyeyi, polisi ve gaz dagitim sirketini arayin.

vwvyyw

v

A\ Atik gazlar ile zehirlenme nedeniyle hayati tehlike vardir
Atik gaz sizintilar oldugunda hayati tehlike s6z konusudur.

» Atik gaz borularinin ve contalarin hasar gérmemis olmasina dikkat
edin.

A\ Yanma yetersiz oldugunda, atik gazlar ile zehirlenme nedeniyle
hayati tehlike s6z konusudur

Atik gaz sizintilar oldugunda hayati tehlike s6z konusudur. Hasarli veya

sizdiran atik gaz hatlarinda veya atik gaz kokusu aldiginizda, asagida

belirtilen kurallari dikkate alin.

» Yakit beslemesini kapatin.

Pencere ve kapilari agin.

Gerektiginde tiim apartman sakinlerini uyarin ve binayi terk edin.

Binaya iigiincii sahislarin girmesine engel olun.

Atik gaz hattindaki hasarlari hemen giderin.

Yanma havasi girisinin siirekliligini saglayin.

Kapilarda, pencerelerde ve duvarlarda bulunan havalandirma ve

hava tahliye deliklerinin iizerini kapatmayin veya kesitlerini

daraltmayin.

» Sonradan takilan cihazlar, 6rnegin atik hava vantilatérleri, mutfak
davlumbazlari ve dis ortama atik hava tahliyesi olan klima cihazlari,
oldugunda da yeterli yanma hava girisi olmasini saglayin.

» Yanma havasi girisi yetersiz oldugunda iiriinii isletime almayin.

vvvyvVvyyvwyy

/\ Montaj, devreye alma ve bakim

Montaj, devreye alma ve bakim faaliyetleri, sadece yetkili bir bayi ve

servis tarafindan yapilabilir.

» Oda havasina bagimli isletimde: Kurulum yerinin havalandirma
gerekliliklerini yerine getirdiginden emin olun.

» Giivenlik agisindan 6nemli yapi elemanlarini onarmayin, bunlarda
degisiklik yapmayin veya bunlari devre disi birakmayin.

» Sadece orijinal yedek parcalar monte edin.

» Gaz taslyan parcalardaki calismalardan sonra gaz sizdirmazligini
kontrol edin.

A\ Elektrik isleri

Elektrik isleri, sadece elektrik tesisatlari konusunda uzmanlar tarafindan

yapilabilir.

Elektrik islerine baslamadan 6nce:

» Sebeke gerilimini tiim kutuplardan ayirarak kesin ve yanlislikla
acilmamasi igin salteri kilitleyin.

» Gerilimsiz oldugundan emin olun.

» Akim ileten parcalara temas etmeden énce: Kondansatorlerin desarj
olmast igin en az bes dakika bekleyin.

» Diger tesisat parcalarinin baglanti semalarini da dikkate alin.

A lisletmeciye Devir Teslim

Kullaniciya devir teslim yapilacagl zaman, isitma tesisatinin kullanim

sekli ve calisma kosullarr hakkinda kendisine bilgi verin.

» Kullanim seklini agiklayin; bu kapsamda, 6zellikle emniyet agisindan
6nemli tim uygulamalari vurgulayin.




Uriin ile igili Bilgiler

> Ozellikle asagida belirtilen konularda uyarin:

- Doniisiim ve onarim isleri, sadece bayi ve servis tarafindan
yapilabilir.

- Giivenlive gevre dostu isletim icin yilda en az bir defa muayene ve
kontrol faaliyetleri ve de gerektiginde temizlik ve bakim
faaliyetleri uygulanmalidir.

- Isitma cihazi sadece kaplama monte edilip kapatildiktan sonra
calistinimalidir.

» Eksik yapilan veya usuliine uygun yapilmayan kontrol, muayene,
temizlik ve bakim faaliyetleri kaynakli olasi sonuglar (61im tehlikesine
yol acabilecek yaralanmalar veya maddi hasarlar) bildirilmelidir.

» Karbonmonoksit (CO) kaynakli tehlikeler konusunda bilgilendirilmeli
ve CO dedektorlerin kullanilmasi énerilmelidir.

» Montaj ve kullanma kilavuzlarini, daha sonra bagvurmak {izere
saklamasi icin isletmeciye verin.

2 Uriin ile ilgili Bilgiler

2.1  internet ortamindaiiriin ile ilgili bilgiler

Boyut etkin ve duruma uygun olarak Griiniimiiz hakkinda gerekli bilgileri
vermeyi amagliyoruz. Bu nedenle internet sayfalarimizda sundugumuz
bilgilerden faydalanin. Bu kilavuzun arka sayfasindaki internet adresine
gidin.

2.2  Teslimat kapsami

@

S o9 T——

olo 0o

@ Dgg

0010059034-001

Res. 1  Teslimat kapsami

[1]  Yogusmali Kombi

[2]  Montaj aski aparati

[3]  Uriin dokiimantasyonu icin brosiir seti
[4] Tespit malzemesi

BOSCH

2.3  Uygunluk Beyani

Bu Uriin, yapisi ve ¢alisma sekli bakimindan Avrupa Birligi
yonetmeliklerince ve ulusal yonetmeliklerce 6ngoriilen gerekliliklere
uygundur.

c CE isaretiile Girlintn, Griintin CE ile isaretlendiriimesini
gerektiren ve uygulanmasi gereken yasal Avrupa Birligi
yonetmeliklerine uygunlugu beyan edilir.

Uygunluk Beyan'nin eksiksiz metnine internet iizerinden ulasabilirsiniz:
www.bosch-homecomfort.com/tr.

2.4 internet baglantisi
Bu iiriin internet'e baglanabilir. Bunun icin bir Connect-Key gereklidir
(Aksesuar).

Connect-Key'in takilmasi i¢in slotun konumu, bu bélimiin Griine genel
bakis kisminda belirtilmektedir.

2.5 Uriin tanimlamasi

Tip etiketi

Tip etiketi, driintin performans bilgilerini, ruhsat bilgilerini ve seri
numarasina icerir. Tip etiketinin konumu 'Uriine Genel Bakis' baliimiinde
gosterilmektedir.

Ek tip etiketi

Ek tip etiketi driin adina iligkin bilgiler ve en énemli iriin verilerini
icermektedir.

Bu tip etiketi, diriiniin disaridan kolayca ulasilabilir bir yerinde yer
almaktadir.

2.6  Tiplere genel bakis

Oda isitmasi ve sicak kullanim suyu hazirlamasi icin siirekli akis
prensibi ile calisan kombi cihazlar

mp______JUke  Urinno.
GC5700iW30/30C23 TR 7-736-902-505
GC5700iW 35/35C23 TR 7-736-902-633

Tab. 1 Kombi cihazlari tiplerine genel bakis
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BOSCH Urin le ilgili Bilgiler

2.7 Oletllerve asgari mesafeler

Baglanti adaptori, kontrol 165 220
acikligina sahip dirsek

<_
| >100

Baglanti adaptorii @ 80/125 mm - >500

L4
T
A,

B

Baglanti adaptori, kontrol 145 215
acikhgina sahip dirsek

A
52% | 2| g
! <> 88%
(52 mm/1 m) <«
Baglanti adaptorii, eski tesisatlar 145 215
icin uzunluk esitlemesi
§ Kontrol acikligina sahip olmayan, 115 185
olclim baglanti agizh baglanti
dirsegi 87°
w
B c) -[[I]- Baglanti adaptorti, birbirinden 165 230
. ayri hava ve atik gaz tahliyesi igin
kontrol agikligina sahip konsantrik
T parca (Cs3)
== i
35 Baglanti adaptorii, kontrol - 295
"5’0 acikhigina sahip boru
P 365 o
bl L 0010055900-003

Res. 2 Yandan gériiniim (mm)

[1] VYatay atik gaz aksesuari

[2] Kapak

[3] Dikey atik gaz aksesuari

A Cihazin Gist kenart ile yatay atik gaz borusunun orta ekseni
arasindaki mesafe

B Cihazin (st kenart ile atik gaz adaptorii list kenari arasindaki

Baglanti adapt6rii @ 60/100 mm | - >500

Baglanti adaptorii, kontrol 150 200
acikligina sahip dirsek

mesafe

K~ Delik capi Kontrol acikligina sahip olmayan, |85 135

S kalinigr 6lciim baglanti agizl konsantrik
Aski rayr igerir — baglanti dirsegi 87°

Etkalinhg S Atik gaz aksesuari [mm] icin @ K [mm] Tab. 3  Atik gaz aksesuarina bagl olarak A ve B mesafesi

260/100 980 080/125 Kazan dairesinin asgari yiiksekliginin hesaplanmasi

15-24cm 130 110 155 » Tablo 3iginde belirtilen kullanilan aksesuarin B dl¢iisiini cihaz list

24-33cm 135 115 160 kenarinin yiiksekligine ekleyin.

33-42cm 140 120 165 » Yatay atik gaz aksesuarinda:

42-50¢m 145 125 170 - Atik gaz borusunun her bir metre yatay uzunlugu icin 52 mm

ekleyin.

Tab. 2  Atik gaz aksesuarinin ¢apina bagl olarak et kalinhgi S _ Gerektiginde kapagin 8lciisiini ([2], Sekil 2) ekleyin.

]

Yatay atik gaz tahliyesinde dirsek iizerinde 100 mm bos alan
birakilmalidir.

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06) 5
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> 5%
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Res. 3  Onden gériiniim (mm)

*

Onerilen 100 mm

6 Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)



BOSCH Urin le ilgili Bilgiler

2.8  Uriine genel bakis

©

® ©

DO ® @

© 00RO

0010044137-001

Res.4  Uriine genel bakis - Kombi cihazi
[1]  Plakal esanjor [2] Tusslotu (kablosuz ag gecidi (KEY))

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06) 7



Yonetmelikler

[3] Acma/Kapama salteri *pazara 6zgii

[4]  Sicak kullanim suyu sicaklik sensorii

[5] Yogusma suyu sifonu

[6] Basing sensorii

[7]1 Nitrojen doldurma valfi

[8] Fan

[9] Genlesme tanki

[10] Isitma tesisati gidis suyu hatti

[11] Atik gaz geri akis 6nleyicili (cekvalf) karisim tertibati

[12] Atesleme trafosu

[13] Hava piirjorii

[14] Atik gaz 6lciim baglantisi

[15] Atik gaz adaptorii (aksesuar)

[16] Atik gaz borusu (sadece atik gaz adaptorii ile baglantili olarak)

[17] Yanma havasi dlciim agzi (sadece atik gaz adaptorii ile baglantili
olarak)

[18] Sokiilebilir muhafaza kapag

[19] Atesleme elektrotlari

[20] Emniyet sicaklik sinirlayicisi

[21] Isiblogu sicaklik sinirlayicisi

[22] Isiblogu gidis suyu sicaklik sensorii

[23] Kontrol acikhigi kapag

[24] Yogusma suyu kabi

[25] Gazarmatiirii

[26] Tip etiketi

[27] Manometre

[28] 3yolluvana

[29] Sirkiilasyon pompasi

[30] Emniyet ventili (1sitma devresi)

[31] Doldurma ve bosaltma vanasi

[32] Tirbin

[33] Kumanda cihazi ACU M/H

3 Yonetmelikler

Uriiniin ydnetmeliklere uygun kurulumu ve isletimiigin gecerli tiim ulusal
ve bolgesel yonetmelikleri, teknik kurallari ve direktifleri dikkate alin.

6720807972 no.lu dokiiman, gecerli yonetmeliklere iliskin bilgiler
icerir. Goriintiilemek icin internet sayfamizdaki dokiiman arama
béliimiini kullanabilirsiniz. Bu kilavuzun arka sayfasindaki internet
adresine gidin.

4 Atik gaz tahliyesi

4.1 Miisaade edilen atik gaz aksesuarlan
Bu kilavuzda ele alinan atik gaz donanimlariigin olan atik gaz
aksesuarlari, 1sitma cihazini CE sertifikasinin bir parcasidir.

Bu nedenle orijinal aksesuarlarimizin kullanilmasini éneriyoruz.
Uriin adlari ve iiriin numaralarini genel katalogumuzda bulabilirsiniz.

4.2  Montaj bilgileri

Karbonmonoksit nedeniyle zehirlenme!

Disari sizan atik gaz, ortam havasinda éliim tehlikesine yol agabilecek
kadar yiiksek karbonmonoksit degerlerine yol agar

» Atik gaz borularin ve contalarin hasarli olmadigindan emin olun.

» Atik gaz donaniminin monte edilmesi sirasinda, sadece tesisatin
iireticisi tarafindan miisaade edilen kaygan maddeler kullanin.

» Ambalajini sékme sirasinda atik gaz aksesuarini olasi kusurlara
yonelik kontrol edin.
» Aksesuarin montaj kilavuzunu dikkate alin.

BOSCH

» Aksesuari gerekli uzunluga kisaltin.
Kesimi dikey olarak uygulayin ve kesim yerini capaktan arindirin.

» Birlikte teslim edilen kaygan maddeyi contalara siiriin.

» Aksesuari sonuna kadar mansonun icine sokun.

> Yatay hat bolimlerini, atik gaz akis yoniinde 3 ° egimle (= metre
basina % 5,2 veya 5,2 cm) doseyin.

» Atik gaz tahliye hattinin tamamini boru kelepceleri ile sabitleyin:
- iki boru kelepcesi arasinda en fazla < 2 m mesafe birakilmalidir.
- Herdirsege bir boru kelepcesi takin.

» Calismalari tamamladiktan sonra sizdirmazligi kontrol edin.

Bircok kat iizerinden atik gaz tahliyesi
Atik gaz tahliyesi bircok kattan gegiyorsa, bu tahliye havalandirma
boslugu lizerinden gergeklestiriimelidir.

On havalandirma bosluguna montaj ile ilgili gereklilikler

» Atik gaz hatti mevcut bir havalandirma bosluguna monte edildiginde,
gerektiginde mevcut baglanti agikliklari uygun yapi malzemeleri
kullanilarak sizdirmaz sekilde kapatilmalidir.

4.3  Kontrol acikliklari

Atik gaz donanimlari kolay ve giivenli bir sekilde temizlenebilmelidir.

Asagida belirtilenler miimkiin olmalidir:
Boru hatlarinin enine kesitinin ve sizdirmazliginin kontrol edilmesi.
Yakma sisteminin giivenli isletimi i¢in gerekli olan atik gaz hatti ile
havalandirma boslugu (arkadan havalandirma) arasindaki kesit
kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

» Tirkiye'de gecerli yonetmelikler ve standartlar dikkate alinmalidir.

4.4  Havalandirma boslugu icerisinden atik gaz tahliyesi

4.4.1 Atk gaz hatlarinin mevcut bir havalandirma bosluguna
monte edilmesi
» Atik gaz hatlarinin mevcut bir havalandirma bosluguna désenmesi
icin Ulkeye 6zgi gereklilikler dikkate alinmalidir.
» Yanici olmayan, deformasyona direncli yapi malzemeleri kullanin.
» Montaj kilavuzunu dikkate alin.

]

Atik gaz hatlari, servis durumunda (6rnegin bir kacak durumunda)
sokiilebilecek sekilde monte edilmelidir. Plastik atik gaz hatlari, isletim
sirasinda her bir 10 m uzunlukta yaklasik %5 (yaklasik 5 cm)
boylamasina genlesir.

Atik gaz hatlarinin boylamasina genlesmesini engelleyen (6rnegin
havalandirma boslugunda) ek tespitlemelere miisaade edilmez.

4.4.2 Havalandirma boslugu dlciisiiniin kontrol edilmesi
» Havalandirma boslugunun miisaade edilen él¢iilerde olup olmadigini
kontrol edin.

Res. 5 Karesel ve daire kesit

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)




BOSCH

Karesel kesit

Aksesuar @ Arkadan
havalandirma

[mm] amin [mm]

60 sabit 100 =100 115x 115 220x 220
60 esnek 100 %100 100 x 100 220 % 220
80 sabit 120120 135x 135 300 = 300
80 esnek 120x 120 125 x 125 300 x 300
80/125 180 %180 - 300 % 300
110 sabit 140 %140 170x 170 300 x 300
110esnek | 140x140 150 = 150 300 x 300
110/160 220 %220 = 350 x 350
125 sabit 165 = 165 185x 185 400 = 400
125esnek 165 x165 180 x 180 400 = 400
160 200 x 200 225 x 225 450 x 450
200 240 x 240 265 x 265 500 x 500

Tab. 4  Miisaade edilen havalandirma boglugu olgiileri

Dairesel kesit

Arkadan

havalandirma

@ D iy [mm] @ Dpyaks [mm]
60 sabit 100 135 300
60 esnek 100 120 300
80 sabit 120 155 300
80 esnek 120 145 300
80/125 200 - 380
110 sabit 150 190 350
110 esnek 150 170 350
110/160 220 - 350
125 sabit 165 205 450
125 esnek 165 200 450
160 200 245 510
200 240 285 560

Tab. 5  Miisaade edilen havalandirma boslugu olciileri

4.5 Catiiizerinde dikey atik gaz tahliyesi

Kurulum yeri ve hava-atik gaz tasima sistemi
Kosul: Kurulum yerinin tavani lizerinde sadece cati konstriiksiyonu yer
almaktadir.

« Tavanicin yangina dayanim siiresi sart kosuldugunda, hava-atik gaz
tasima sistemi icin tavanin {ist kenari ve ¢ati kaplamasi arasinda ayni
yangina dayanim siiresine sahip olan bir kaplama bulunmalidir.

« Tavan icin herhangi bir yangina dayanim siiresi sart kosulmadiginda,
tavanin tist kenarindan cati kaplamasina kadar hava-atik gaz tasima
sistemi, yanici olmayan, deformasyona karsi dayanikli bir
havalandirma bosluguna veya metal bir koruyucu boruya
dosenmelidir (mekanik koruma).

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)

Atik gaz tahliyesi

» Cati pencerelerine dogru birakilmasi gereken asgari mesafeler ile
ilgili Uilkeye 6zgii gereklilikleri dikkate alin.

! !
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Res. 6

4.6  Biratik gaz donaniminin uzunlugunun hesaplanmasi
Miisaade edilen ilgili maksimum boru uzunluklarina genel bakis, her bir
atik gaz tahliyesi sekli tanitiminda sunulmaktadr.

Bir atik gaz tahliyesinin gerekli olan dirsekleri, belirtilen maksimum boru
uzunluklarinda dikkate alinmistir ve ilgili sekillerde dogru gosterilmistir.

Her bir ek 87° dirsek, miisaade edilen boru uzunlugunu 1,5 m kadar
kisaltmaktadir.

15°ve 45° arasi her bir ek dirsek, miisaade edilen boru uzunlugunu
0,5 m kadar kisaltmaktadir.

Bir atik gaz donaniminin uzunlugunun hesaplanmasinailiskin hesaplama
planlama kitabinda yer almaktadir.

4.7  Cy3(x) uyarinca hava-atik gaz tagima sistemi

Sistem ozellikleri

Yanma havasi girisi Oda havasindan bagimsiz gerceklesir
Tip Yatay agiz/riizgardan koruma tertibati
Hava ve atik gaz icin agikliklar ' Atik gaz ¢ikisi ve hava girisi igin olan
acikliklar ayni basing araligindadir ve
bir kare dahilinde
konumlandiriimalidir:

<70 kW kapasite: 50 x 50 cm

>70 kW kapasite: 100 x 100 cm
Komple hava-atik gaz sistemi, 1sitma
cihazi ile birlikte test edilip
onaylanmistir.

Sertifika

Tab. 6 Cl3(X)

Kontrol acikliklari
> Ulkeye 6zgii standartlar ve yénetmelikler dikkate alinmalidir.

—

=
0010030884-003

Res. 7 Cy3, uyarinca dig duvardan gegen yatay konsantrik hava-atik
gaz tasima sistemi



Atik gaz tahliyesi

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Cihaz tipi Maksimum baca uzunluklari [m]
L= |.1 + L2 L2 L3

GC5700iW30/30C23 |8 - -
GC5700iW35/35C23 7 = =

Tab. 7 Cy3,uyarinca hava-atik gaz tagima sistemi, aksesuar @ 60/

100
Maksimum baca uzunluklari [m]
“ L=li+L; L, Ls
GC5700iW30/30C23 24 - -
GC5700iW 35/35C 23
Tab.8  Cy3,uyarinca hava-atik gaz tasima sistemi, aksesuar @ 80/
125

4.8  Cg3(y uyarinca hava-atik gaz tagima sistemi

Sistem ozellikleri

Yanma havasi girisi Oda havasindan bagimsiz gerceklesir
Tip Dikey agiz/riizgardan koruma tertibati

Hava ve atik gaz icin agikliklar | Atik gaz ¢ikisi ve hava girisi icin olan
acikliklar ayni basing araligindadir ve
bir kare dahilinde konumlandiriimalidir:
<70 kW kapasite: 50 x 50 cm
> 70 kW kapasite: 100 x 100 cm

Sertifika Komple hava-atik gaz sistemi, isitma
cihazi ile birlikte test edilip
onaylanmistir.

Tab. 9 033)(

Yatay atik gaz tahliyesi uygulamasindaki cati iizerindeki mesafe dl¢iileri
ve kurulum yeri ile ilgili bilgiler icin bkz. Boliim 4.5, Sayfa 9.

Kontrol acikliklari
» Ulkeye dzgii standartlar ve yonetmelikler dikkate alinmalidir.

4.8.1 Havalandirma boslugunda C33, uyarinca hava-atik gaz
tasima sistemi

\ _"]fﬂ 4
-
-

ol

0010030881-005

Res. 8 Havalandirma boslugunda C33, uyarinca konsantrik hava-atik
gaz tasima sistemi
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5 =

Res. 9  Havalandirma boglugunda C33, uyarinca konsantrik hava-atik
gaz tasima sistemi

0010030882-005

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Cihaz tipi Maksimum baca uzunluklari [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GC5700iW 30/30C23 24 5 -

GC5700iW 35/35C23 22 5 =

Tab. 10 Havalandirma boglugunda C33, uyarinca hava-atik gaz tagima
sistemi, aksesuar @ 80/125

4.8.2 Catiiizerinde C33(y) uyarinca dikey hava-atik gaz tasima
sistemi

?:_P
> L ;‘
< »|

0010030889-004

Res. 10 Cgsyuyarinca dikey konsantrik hava-atik gaz tasima sistemi

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Cihaz tipi Maksimum baca uzunluklari [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3
GC5700iW 30/30C 23 10 - -

GC5700iW35/35C23 9 = =

Tab. 11 Catiiizerinde C33, uyarinca hava-atik gaz tasima sistemi,
aksesuar @ 60/100

Cihaz tipi Maksimum baca uzunluklari [m]
L= L1 + L2 |.2 |.3

GC5700iWw30/30C23 25 - -
GC5700iW 35/35C 23

Tab. 12 Cati iizerinde C33, uyarinca hava-atik gaz tasima sistemi,
aksesuar @ 80/125
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4.9  Cg3, uyarinca hava-atik gaz tasima sistemi

Sitemaelikeri

Yanma havasi girisi

Atik gaz cikisi/Hava girisi

Sertifika

Tab. 13 093)(
Kontrol acikliklari

Havalandirma boslugu lizerinden oda
havasindan bagimsiz gerceklesir

Atik gaz cikisi ve hava girisi icin olan
acikliklar ayni basing araligindadir ve bir
kare dahilinde konumlandiriimalidir:
<70 kW kapasite: 50 x 50 cm

> 70 kW kapasite: 100 x 100 cm

Komple hava-atik gaz sistemi, Isitma
cihaziile birlikte test edilip onaylanmistir.

» Ulkeye 6zgii standartlar ve ydnetmelikler dikkate alinmalidir.

Mevcut havalandirma boslugunun kullaniimasi durumundaki
tedbirler

Mekanik temizlik
Yiizeyin kaplanmasi

Tab. 14 CQ3X

Gerekli

Simdiye kadar sivi yakit veya kati yakit
icin hava-atik gaz sistemi olarak
kullanildiginda, duvardaki atik
maddelerin (6rn. kiikiirt) yanma
havasina karismasini 6nlemek icin
yiizey kaplanmalidir.

4.9.1 Havalandirma boslugunda Cq3,uyarinca sabit atik gaz

tahliyesi

\'ln_ A

0010030919-004

Res. 11 Havalandirma boslugunda Cg3, uyarinca sabit atik gaz tahliyesi
ve kurulum yerinde konsantrik baglant: hatti

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Havalandirma
boslugu

[mm]

GC5700iW30/30C23 0 120x 120
O0130x 130
GC5700iW 30/30C23 O 140 x 140
0150 x 150
0160 x 160
O0>170x 170
GC5700iW30/30C23 O 120
0130
GC5700iW 30/30C23 O 140
O 150
GC5700iW 30/30C23 O 160
0>170

Tab. 15 Havalandirma boslugunda Cqgs3, uyarinca sabit atik gaz tahliyesi,

aksesuar @ 80/125

Havalandirma
boslugu

[mm]

GC5700iW 35/35C23 0120 = 120

GC5700iW 35/35C23 0130 = 130

GC5700iW 35/35C23 0140 = 140
00150 x 150
0160 x 160
O0=170x170

GC5700iW 35/35C23 O 120

GC5700iW 35/35C23 O 130

GC5700iW 35/35C23 O 140
O 150

GC5700iwW 35/35C23 O 160
0>170

Tab. 16 Havalandirma boslugunda Cqgs, uyarinca sabit atik gaz tahliyesi,

aksesuar @ 80/125

Atik gaz tahliyesi

Maksimum uzunluk [m]

13

22

25

Maksimum uzunluk [m]

18

21
27

27

11



Atik gaz tahliyesi

4.9.2 Havalandirma boslugunda Cq3,uyarinca esnek atik gaz
tahliyesi

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Maksimum uzunluk [m]

Havalandirma
boslugu

GC5700iW35/35C 'O120x120 20 5 -
23
0130x130 25 5 =
0140 x 140
0150 x 150
O0160x160 26 5 -
O>170x170
0120 15 5 =
0130 18 5 -
O 140 23 5 =
O 150 26 5 -
O 160
0=>170
Tab. 17 Havalandirma boglugunda Cqs3, uyarinca sabit atik gaz tahliyesi,
aksesuar @ 80/125

4.10  B,3(p) uyarinca atik gaz tahliyesi

Yanma havasi girisi
Sertifika

Oda havasina bagimli gerceklesir
Hava-atik gaz sistemi, cihaz olmadan
test edilip onaylanmistir.

Tab. 18 By3(p) uyarinca atik gaz tahliyesi

CE isareti (plastikler icin EN 14471, metal icin EN 1856) gereklidir.

Boa(p) uyarinca bir atik gaz donaniminin kusursuz calismas, sistemi
kuran tarafindan saglanmali ve kanitlanmalidir. B3 p) uyarinca atik gaz
donanimlari isitma cihazi Ureticisi tarafindan test edilmemistir.

Atik gaz aksesuarlart ile ilgili yerine getirilmesi gereken gereklilikler:

Sicaklik sinifi: Enaz 7120

Basing ve sizdirmazlik sinifi: H1

Yogusmaya karsi dayanim: W

Metal icin korozyon sinifi: V1 veya VM

Plastik icin korozyon sinifi: 1
Bu veriler, iiriin spesifikasyonunda ve imalat¢inin dokiimantasyonunda
sunulmaktadir.
> Ulkeye 6zgii yonetmelikleri ve standartlari, 6zellikle atik gaz ¢ikisi ve

yanma havasi girisi icin acikliklarin tasarimina iliskin bilgileri dikkte
alin.

» Atik gaz donaniminin imalatgisinin talimatlarini dikkate alin.

» Sisteme ait genel sertifikadaki verileri dikkate alin.

Isitma cihazinin atik gaz adaptoriine baglanan atik gaz aksesuarinin ¢api,
asagida belirtilen toleranslar dahilinde olmalidir:

Atik gaz tahliyesi _ Tolerans [mm]

Atik gaz borusu 60 -0,3ile +0,3 arasl
Atik gaz borusu 80 -0,6ile +0,4 aras|

Tab. 19 Bygp): Sertifikali olmayan aksesuarlarin 1sitma cihazinin atik
gaz adaptériine baglanmasi igin toleranslar

12
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4.11  By3,/Bg3, uyarinca atik gaz tahliyesi

Sistom elileri

Yanma havasi girisi Oda havasina bagimli gerceklesir.
Basing oranlari Asiri basing isletimi

Sertifika Komple atik gaz donanimi, isitma
cihaziile birlikte test edilip
onaylanmistir.

Tab. 20 B53P

Kontrol acikliklar

» Ulkeye 6zgii standartlar ve yonetmelikler dikkate alinmalidir.

Mevcut havalandirma boslugunun kullaniimasi durumundaki
tedbirler

Arkadan havalandirma  Havalandirma boslugu, yiiksekliginin
tamami boyunca havalandiriimig olmalidir.

> Ulkeye 6zgii standartlar ve
yonetmelikler dikkate alinmalidir.

Tab. 21 B53P

4.11.1 Havalandirma boslugunda Bs3p uyarinca sabit atik gaz
tahliyesi

— |
—

-
N —
|_"L:L A 4
=

- -,
T [} 0010030927-005

Res. 12 Cihazda oda havasina bagh hava beslemeli ve kurulum yerinde
tek cidarli atik gaz hatti, havalandirma boslugunda B 3p
uyarinca sabit atik gaz tahliyesi; havalandirma boslugunda arka
havalandirma agikligi

Miisaade edilen maksimum uzunluklar

Maksimum boru uzunluklari [m]
L= |.1 + |.2 |.2 |.3

GC5700iwW 30/30C23 4 5 -
Tab. 22 Havalandirma boslugunda Bs 3 uyarinca sabit atik gaz tahliyesi,
aksesuar @ 60
Maksimum boru uzunluklari [m]
“ L=li+l; L, Ls
GC5700iW 30/30C23 55 5 -
GC5700iwW 35/35C23 53 5 =
Tab. 23 Havalandirma boslugunda Bs 3 uyarinca sabit atik gaz tahliyesi,
aksesuar @ 80
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4.11.2 Havalandirma boslugunda Bs3p uyarinca esnek atik gaz
tahliyesi

|
- -
[ 1 0010030926-005

Res. 13 Cihazda oda havasina bagl hava beslemeli ve kurulum yerinde
tek cidarl atik gaz hatti, havalandirma boslugunda B 3p
uyarinca esnek atik gaz tahliyesi; havalandirma boslugunda
arka havalandirma acikhigi

Miisaade edilen maksimum uzunluklar
Yatay: Aksesuar @ 80
Havalandirma boslugunda: @ 80

Havalandirm |Maksimum baca uzunluklari

GC5700iW 30/30C 23 - 35
GC5700iW 35/35C23
Tab. 24 B23p/B53p uyarinca esnek hava-atik gaz tasima sistemi

5 Montaj icin dnkosullar

5.1  Geneluyarilar

» Gegerli tiim ulusal ve bolgesel yonetmelikleri, teknik kurallari ve
direktifleri dikkate alin.

» Gerekli tiim izinleri ve ruhsatlari alin (gaz tedarik ve dagitim sirketleri
Vs.).

» Ornegin bir ndtralizasyon tertibatinin (aksesuar) kullanimi ile ilgili
yapi denetim kurumunun gerekliliklerini dikkate alin.

» Aciksitma tesisatlari kapali sistemlere donisttiriiimelidir.

» Cinko kaplanmis radyator ve tesisat borulart kullaniimamalidir.

5.2  Kazandairesi ile ilgili gereklilikler

Patlama nedeniyle 6liim tehlikesi!

Siirekli yiiksek bir amonyak orani, piring parcalarda (6rnegin gaz
vanalarl, rakor somunlar) gerilme korozyonu catlamalarina yol acabilir.
Bunun sonucunda gaz ¢ikisi nedeniyle patlama tehlikesi olusur.

» Gaz yakitli cihazlari, siirekli yiiksek amonyak oraninin s6z konusu
oldugu alanlarda (6rnegin hayvan ahirlarinda veya giibre
depolarinda) kullanmayin.

» Amonyak ile temas kaginiimaz oldugunda: Piring pargalarin monte
edilmemis oldugundan emin olun.

Yiizey sicakligi

Cihazin maksimum yiizey sicaklig 85 °C'nin altindadir. Bu bakimdan
yanici yapi malzemeleri ve mobilyalar icin 6zel bir koruyucu 6nlem
alinmasina gerek yoktur. Ulkeye 6zgii direktifleri dikkate alin.

Duvar ozelligi

Cihazin monte edilmesi igin kullanilacak duvar yeterli tasima
kapasitesine sahip olmali ve cihaz tiim yiizeyi ile bosluksuz dayanacak
Gzellikte olmalidir.

Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)

Montaj i¢in dnkosullar

Nemli ortamlardaki koruma alanlari

[i]

Gegerli tiim giincel ulusal ve bolgesel yonetmelikleri, teknik kurallari ve
direktifleri dikkate alin. Bunlar, nemli ortamlardaki kurulumlar iin ilave
veya farkli gereklilikler icerebilir.

» Koruma alanlarina salterler, elektrik prizleri veya sebeke baglantili
cihazlar monte etmeyin.

» Cihazi bir kagak akim rélesine baglayin.

» Sadece uygun IP koruma sinifina sahip kumanda panelleri kullanin.

2250mm
/

2250mm

0010017086-002

Res. 14 Koruma alanlari (6rnek gésterim)

[0] KorumaalaniO

[1] Korumaalani 1

[2] Korumaalani 2

[2] On panel olmadiginda, 600 mm genisligindeki koruma alani 2
gecerlidir.

[A]  Kiivvet veya duskabin cevresinde 600 mm

5.3 Isitma

Dogal sirkiilasyonlu isitma sistemleri
» Cihazi, camur ayiricisi donanimli bir hidrolik denge kabi iizerinden
mevcut boru tesisatina baglayin.

Yerden isitma sistemleri

» Yerden isitma sistemleri igin izin verilen gidis suyu sicakliklarini
dikkate alin ve gerektiginde bir termostat baglayin.

» Plastik boru hatlari kullanildiginda, oksijen bariyerli boru hatlari
kullanilmali veya esanjor ile sistemleri birbirinden ayrima
uygulanmalidir.
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Montaj

5.4  Doldurma ve tamamlama suyu

Isitma suyunun niteligi

Bir 1sitma tesisatinin verimini, giivenilir olarak ¢alismasini, dmriinii ve
daimi olarak isletmeye hazir olmasini saglamak icin gerekli olan en
6nemli faktorlerden biri de doldurma ve ekleme suyunun niteligidir.

UYARI

Uygun olmayan su, antifriz maddesi veya isitma suyu katki
maddeleri kullanildiginda esanjor hasar gorebilir ve de 1sitma
cihazinda veya sicak kullanim suyu beslemesinde ariza meydana
gelebilir!

Uygun olmayan veya kirli su, camur olusmasina, korozyona veya
kireclenmeye yol acabilir. Uygun olmayan antifriz maddeleri veya isitma
suyu katki maddeleri (inhibitorler veya korozyona karsi koruyucu
maddeler), 1sitma cihazinda ve Isitma tesisatinda hasarlara yol agabilir.

» Doldurmadan dnce isitma tesisatini galkalayin.

» Isitma tesisatina sadece sebeke suyu doldurun.

» Kuyu veya yeralti suyu kullanmayin.

» Doldurma ve ekleme suyunu, asagidaki bélimde belirtilen sekilde
sartlandirin.

vy

Ornegin korozyona karsi koruyucu maddeler gibi sitma suyu katki
maddeleri, ancak 1sitma suyu katki maddesi ireticisi aliiminyum
malzemelerden imal edilmis isitma cihazi ve isitma tesisatindaki
diger tiim malzemeler icin uygunlugu onayladiginda kullanin.

» Antifriz maddelerini ve isitma suyu katki maddelerini, sadece
bunlarin dreticisinin 6ngoérdiigi sekilde, 6rnegin asgari
konsantrasyon konusunda, kullanin.

» Antifriz maddesi ve 1sitma suyu katki maddesi Greticisi tarafindan

ongoriilen verileri, diizenli olarak yapilacak kontroller ve diizeltme

islemleriicin dikkate alin.

BOSCH

A\ Sikma torklarini dikkate alin!

G1/2" Nm 20 (+10/-0)

ﬁ G3/4" Nm 30 (+10/-0)
G1" Nm 40 (+20/-0)

Sadece kullanilmasina miisaade ettigimiz antifriz maddeleri kullanin.

Kirecli sularda alinacak tedbirler
Yiiksek kireclenmeyi ve bunun sonucunda servis miidahalelerini
onlemek icin:

Susertlik derecesi | Yapilmasi gereken
araligi

> 15°dH/25 °f/ » Sicak kullanim suyu sicakligini 55 °C'den
2,5 mmol/l (sert) diisiik bir degere ayarlayin.

> 21 °dH/37 °f/ Onerimiz:

3,7 mmol/| (sert) » Susartlandirma sistemi kurun.

Tab. 25 Kiregli sularda alinacak tedbirler

6 Montaj

6.1  Kurulumile ilgili giivenlik uyarilari

A\ Patlama nedeniyle 6liim tehlikesi!

Disari sizan gaz patlamaya yol agabilir.

» Gaz sevk eden parcalardaki calismalara baslamadan 6nce: Gaz
vanasini kapatin.

» Kullanilmis contalarin yerine yeni contalar kullanin.

» Gaz sevk eden parcalardaki calismalardan sonra: Sizdirmazlik
kontroli yapin.

A\ Zehirlenme nedeniyle hayati tehlike vardir!
Disari sizan atik gaz zehirlenmelere yol acabilir.

» Atik gaz sevk eden parcalardaki calismalardan sonra: Sizdirmazlik
kontroli yapin.
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Tab. 26 Standart stkma torklari

Farkli sikma torklari belirtilmistir.

6.2  Genlesme tanki kapasitesinin kontrol edilmesi
Asagida sunulan diyagram, monte edilmis genlesme tankinin yeterli veya
ek bir genlesme tanki gerekip gerekmedigi hakkinda kaba bir tahmin
yiirGittilmesini miimkiin kilmaktadir (yerden isitma sistemi icin degil).
Gosterilen karakteristik egriler icin asagida belirtilen veriler dikkate
alinmistir:

Genlesme tankinda %1 su miktari veya genlesme tankinin nominal

hacminin %20'si kadar su miktar

Emniyet ventili calisma basinci farki 0,5 bar

Genlesme kabinin 6n basinci, isitma cihaz tizerindeki statik tesisat

yiiksekligine esdegerdir.

Maksimum calisma basinci: 3 bar

T[°C]

SR
ol AN
\

60 @ 5
NP,
A \\\ A

40 AN

/|
©
(=)

/

0 100 200 300 400 500 600 700
V[I]

0010016558-002

Res. 15 Genlesme tankinin karakteristik egrileri

[1]1 Onbasing0,5 bar

[2]1 Onbasing0,75 bar

[3] Onbasing 1,0 bar (temel ayar)
[4] Onbasing 1,2 bar

[5] Onbasing 1,3 bar

A Genlesme tankinin calisma araligi

B Ek genlesme tanki gereklidir

T Gidis suyu sicakligi

v Litre olarak tesisat kapasitesi

» Sinir bélgesinde: Ulkeye 6zgii direktifler uyarinca genlesme tankinin
tam kapasitesini belirleyin.

» Kesisme noktasi egrinin sag yaninda oldugunda Ek genlesme tanki
monte edilmelidir.
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6.3  Montaj

6.3.1 Cihazin montaiji icin hazirhk islemleri

UYARI

Usuliine uygun olarak yapilmayan montaj nedeniyle maddi hasar!

Usuliine uygun olarak yapilmayan montaj, cihazin duvardan ¢oziillip

diismesine yol acabilir.

» Cihazl, sadece saglam ve dayanikli bir duvara monte edin. Bu duvar,
cihazin agirhig tasiyabilecek tasima kapasitesine sahip ve en az
cihazin yerlesim yiizeyi biiyiikligiinde olmalidir.

» Sadece duvar tipi ve cihaz agirligi icin uygun vidalar ve diibeller
kullanin.

[i]

Boru tesisatinin kolay montaji igin bir montaj baglanti plakasinin
kullaniimasini 6neriyoruz. Bu aksesuar ile ilgili ayrintili bilgiler genel
katalogumuzda sunulmaktadir.

» Ambalajlarin izerindeki uyarilari dikkate alarak ambalajlari sokiin.

» Tip etiketinde belirtilen gaz tiirii ile teslim edilen gaz tiiriinin ayni
oldugundan emin olun.

» Kurulum yerinin, tip etiketinde belirtilen {ilkede oldugundan emin
olun.

» Montaj sablonunu (eger varsa) duvara tespitleyin.

» Cihazile birlikte teslim edilen vidalarin ve diibellerin kullanilip
kullanilamayacagini kontrol edin.

» Kullanilacak diibellere ve vidalara uygun delikler agin.

» Askirayini mevcut vidalar ve diibeller (teslimat kapsamindadir) ile
duvara tespitleyin.

» Montaj baglanti plakasini monte edin.

» Contali borulari montaj baglanti plakasina (aksesuar) monte edin.

0010040272-001

Res. 16 Contali borularin montaj baglanti plakasina monte edilmesi
6.3.2 Cihazin monte edilmesi

Dis panellerin ¢ikarilmasi (- Ambalaj)
» Tapa citasini gikarin.

Genlesme tankinin destek siingerinin ¢ikariimasi
» Cikarmak icin destek slingerini saga dogru ¢ekin.
» Cikarilan siingeri imha edin.
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Montaj

0010042954-001

Res. 17 Destek siingerinin ¢ikariimasi
[1]  Kopik

Cihazin asilmasi

» Contalari boru baglantilarina yerlestirin.

» Cihaziasin.

» Yogusma suyu sifonunun kilidini agin ve sifonu ¢ikarin (= Sekil 7,
Sayfa19).

» Boru baglantilari iizerindeki contalarin konumunu kontrol edin.

» Boru baglantilarinin rakor somunlarini sikistirin.

6.4  Hidrolik baglanti

Boru hatti tesisatinin hazirlanmasi
Boru hatti tesisatindaki kalintilar cihaza hasar verebilir.

» Baglamadan dnce boru hatti tesisatini calkalayin.

Hortumun isitma tesisatinin emniyet ventiline monte edilmesi

0010032383-001

Res. 18 Hortumun emniyet ventiline (1sitma tesistati) monte edilmesi

Yogusma suyu tahliyesinin olusturulmasi
» Yogusma suyu tahliyesi hortumunu montaj baglanti plakasina takin.




Montaj

» Yogusma suyu hortumunu baglanti parcasina takin.

» Atik gaz aksesuarini [1] baglayin.

0010038465-001

Res. 19 Yogusma suyu hortumunun baglanti pargasina takilmasi

Yogusma suyu sifonunun doldurulmasi

A TEHLIKE

Zehirlenme nedeniyle hayati tehlike vardir!

Doldurulmamis yogusma suyu sifonunda zehirli atik gazlar disari
salinabilir.

» Yogusma suyu sifonuna yaklasik 250 ml su doldurun.

0010033557-001

Res. 20 Yogusma suyu sifonuna su doldurulmasi

6.5  Atik gaz aksesuarinin baglanmasi
» Atik gaz aksuarinin montaj kilavuzunu dikkate alin.

16

0010026074-002
Res. 21 Atik gaz aksesuarinin yerlestirilmesi ve vida ile sabitlenmesi

» Atik gaz yolunun sizdirmazligini kontrol edin (= Boliim 6.6,
Sayfa 16).

6.6  Tesisatin doldurulmasi ve sizdirmazhiginin kontrol
edilmesi

UYARI

Su doldurulmadan yapilan isletime alma islemi cihaza zarar verir!
» Cihazi sadece su ile dolu halde galistirin.

0010044136-001

Res. 22 Gaz ve su tarafindaki baglantilar

[1]  Isitma gidis suyu vanasi
[2] Gazvanasi
[3] Isitma doniis suyu vanasi
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Sicak kullanim suyu dolasiminin doldurulmasi ve havasinin alinmasi

(sadece kombi cihazlar icin)

» Soguk suvanasini [4] acin ve bir sicak su muslugunu acarak su akana
kadar bekleyin.

» Ayrilma yerlerinin sizdirmazligini kontrol edin (test basinci: maks.
10 bar).

Isitma devresinin doldurulmasi ve havasinin alinmasi

» Genlesme tankinin 6n basincini isitma tesisatinin statik yliksekligi
kadar ayarlayin (= Boliim 6.2, Sayfa 14).

Radyator vanalarini agin.

Isitma tesisatini 1 ile 2 bar arasi doldurun.

Radyatdrlerin havasini alin.

Hava piirjoriinii (= Bolim , Sayfa 17) acin ve havay tahliye ettikten
sonra tekrar kapatin.

Isitma tesisatini tekrar 1 ile 2 bar seviyesine kadar doldurun ve
doldurma ve bosaltma vanasini tekrar kapatin.

» Ayrilma yerlerinin sizdirmazligini kontrol edin (test basinci:
manometrede maks. 2,5 bar).

vvyyvyyvVvyy

v

Gaz hattinin sizdirmazhiginin kontrol edilmesi

» Gaz armatiiriiniin asiri basing darbelerinden korunmasi igin: Gaz
vanasini [3] kapatin.

» Birlesim yerlerinin sizdirmazligini kontrol edin (test basinci: maks.
150 mbar).

» Basing bosaltma islemini uygulayin.

Boylersiz boyler baglantisi icin cihazlarin isletimi

» Montaj baglanti plakasindaki sicak kullanim suyu ve soguk su
baglantisini 1/2" sicak kullanim suyu bagliklari (siparis numarasi
7709000 227) ile kapatin.

6.7  Elektrik baglantisi

6.7.1 Cihazin baglanmasi
Baglanti, sadece koruma alanlari 1 ve 2 (= Sekil 14, Sayfa 13) disinda
miimkiindiir.

» Elektrik baglantisini topraklama hattina sahip bir yere yapin.

]

Isitma gidis suyu vanasini [1] ve isitma déniis suyu vanasini [5] acin.

Hasarli bir elektrik kablosu, sadece orijinal yedek parca (= Yedek parca
katalogu) ile degistirilebilir. Montaj islemi, sadece elektrik tesisati
konusunda uzman kisi tarafindan yapilabilir.

6.7.2 Harici aksesuarlarin baglanmasi
/\\ iKaz
Elektrik akimi nedeniyle hayati tehlike!

PCO, PW1 ve PW2 baglantilari 230 Volt baglantilaridir. Cihazda sebeke
gerilimi oldugu anda PCO, PW1 ve PW2 baglantilarinda gerilim olur.

» Gerilim beslemesini tiim kutuplardan kesin (sigorta/otomatik
sigorta) ve tekrar etkinlestirilmemesi icin gerekli tebdirleri alin.

» Kumanda panelini asagi dogru katlayin (= Sekil 23).
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» Kapagiacin.

0010038462-001

Res. 23 Kapagin agilmasi

Kapak acik durumdayken, kumanda panelinin elektrik baglantisi agiga
cikar.




Montaj

» Sigrayan suya karsi koruma igin (IP): Cekme yiikiinii azaltma
elemanini, kablonun ¢capina uygun bir sekilde kesin.

0010019570-001

Res. 24 Sabitleme bandinin kablo ¢apina uygun ayarlanmasi

BOSCH

> Kabloyu cekme yiikii azaltma elemanindan gegirin.

> Kabloyu harici aksesuar icin olan terminal bloguna (= Sekil 25)
baglayin.

> Kabloyu cekme yiikiinii azaltma elemaninda sabitleyin.

Jl

ON/OFF[ [ 330y 230V ;,%: ®°
1]

30 @ IN out L i
| LIN] [L[N| [tR[tR]FS]FR| [L[N]

'EINRE ® X% |
wi | TO LFO 11| Bus ||X0119|[x0100
2[1]2]1 21 2J1]2]1

0010038469-001

Res. 25 Harici aksesuar igin terminal blogu

Sembol —Fankstyon ——————— ranm

onjorr] | Sebeke gerilimi
OO0

Acma/Kapatma diigmesi

o 30y Sebeke baglantisi Harici gerilim beslemesi
IN
L[N]
2307 Sebeke baglantis Harici modiiller (Acma/Kapatma diigmesi iizerinden kullanilir)
out
L[N
islevsiz

w|=| | ©
LR [LR[Fs [FR
R islevsiz

PCO
L[N

cH Ug yollu vanasiz isitma devresinde > Servis meniisiinde "Ayarlar" > "Hidrolik" > "ID1 konfiglirasyonu" > "Hidr. denge kabi sonr.
P2 hidrolik denge kabi sonrasi sirkiilasyon ken. ait pompa mevc." secenegini ayarlayin.

L[N pompasi igin sebeke baglantisi (maks.

100 W)

P Boyler pompasi (maks. 100 W) veya  » Servis meniisiinde "Ayarlar" > "Hidrolik" > "Boyler Konfigiirasyonu" secenegini ayarlayin.
PW1 harici 3 yollu vana (yay geri almali) icin |» Boyler pompasini baglayin veya harici 3 yollu vanayi, akimsiz durumdaisitma devresi agik
L[N sebeke baglantisi olacak sekilde baglayin.
iz Boyler sicaklik sensorii » Boyler sicaklik sensoriinii baglayin.

W1
21

ﬁ Harici gidis suyu sicaklik sensori » Harici gidis suyu sicaklik sensoriinii baglayin.

0 (6rnegin hidrolik denge kabi sensérii) > Servis meniisiinde "Ayarlar" > "Hidrolik denge kabi" secenegini ayarlayin.
21
10 Dis hava sicaklik sensorii » Dis hava sicaklik sensoriinii baglayin.
T
21
18 Condens 5700iW - 6721852606 (2026/06)
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o% Otomatik doldurma tertibat: Otomatik doldurma tertibatinin baglanmasi ile ilgili ayrintili bilgiler aksesuar montaj
LFO kilavuzunda sunulmaktadir.
21
0 Harici salt kontag|, potansiyelsiz Birden fazla harici emniyet tertibati, érnegin TB 1 ve yogusma suyu pompasi gibi,
3 (6rnegin yerden isitma sistemi icin baglandiginda, bunlarin birbirine seri olarak baglanmasi gereklidir.
2[1 sicaklik denetleyici, koprilenmis olarak | Sadece yerden isitma sistemi ve cihaza dogrudan hidrolik baglantisi bulunan isitma
teslim edilir) tesisatlarindaki sicaklik denetleyicisi: Sicaklik denetleyicisi devreye girdiginde isitma ve

sicak kullanim suyu isletmesi kesilir.

» Kopriyi cikarin.

» Sicaklik denetleyicisini baglayin.

Yogusma suyu pompasi: Hatali yogusma suyu yonlendirmesinde 1sitma ve sicak kullanim
suyu isletmesi kesilir.

» Kopriyi ¢ikarin.

» Briilor kapatmasi kontaginin baglantisini yapin.

» Harici 230 V AC baglantisini yapin.

- On/Off oda termostati (potansiyelsiz)  » On/Off oda termostatini baglayin.
I
21
o 2 kablolu BUS donanimli harici > iletisim hattini baglayin.
BUS modiiller/harici kumanda tnitesi
2
Tus tutucu Tus tutucunun baglantis
X0119
islevsiz
X0100
Sigorta Kapagin i¢ tarafinda yedek bir sigorta bulunmaktadir.
SAF

Tab. 27 Harici aksesuar igin terminal blogu

6.8  Dis panelin monte edilmesi

7 Kontrol ve bakim

i

Kontrol ve bakim igin:
» 6721852624 Servis Kilavuzu dikkate alinmalidir.

7.1 Kontrol ve bakim ile ilgili giivenlik uyarilari

A\ Hedef grubu icin uyarilar

Kontrol, temizlik ve bakim uygulamalari, sadece tesisat ile ilgili Gnemli
kilavuzlar dikkate alinarak yetkili servis ve bayi tarafindan
gerceklestirilmelidir. Bu uygulamalarin usuliine uygun sekilde
yapilmamasli, maddi hasarlara, insan yaralanmalarina ve 6liim
tehlikesine yol acabilir.

> isletmeci, kontrol, temizlik ve bakim uygulamalarinin eksik veya
usuliine uygun olmayacak bir sekilde yapilmasinin muhtemel
sonuglari hakkinda bilgilendirilmelidir.

Isitma tesisatini yilda en az bir defa muayene edin.

Gerekli temizlik ve bakim calismalari, kontrol listesinde 6ngoriilen
sekilde uygulanmalidir.

Tespit edilen kusurlarin hemen giderilmesini saglayin.

Ist blogunu yilda bir kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Sadece orijinal yedek parcalar kullanin.

Contalarin kullanim 6mriinii dikkate alin.

Sokiilen contalari ve O-ringleri yenileriyle degistirin.

» Yapilan calismalar belgelendirilmelidir.

v

v

0010041080-001

Res. 26 Dis panelin monte edilmesi

[i]

On dis panel, yetkisiz kisiler tarafindan sokiilmemesi icin iki vida
(teslimat kapsami) ile emniyete alinmalidir (elektrik giivenligi).
» Dis paneli her zaman bu vidalar ile sabitleyin. AElektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!

Gerilim altinda olan parcalara temas sonucu elektrik carpmasi meydana
gelebilir.

vvVvyywvyy
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Hizmet disi birakilmasi

» Elektrikli bilesenler iizerinde ¢alismadan dnce elektrik beslemesini
(230 V AC) kesin ve yanlislikla agiimaya karsi emniyete alin.

A\ Disani ¢ikan atik gaz nedeniyle éliim tehlikesi!
Disari ¢ikan atik gazlar zehirlenmelere neden olabilir.

» Atik gaz sevk eden parcalardaki calismalardan sonra sizdirmazlik
kontroli yapin.

A\ Disari sizan gaz nedeniyle patlama tehlikesi!

Disari sizan gazlar patlamaya neden olabilir.

» Gaz sevk eden parcalardaki calismalara baslamadan 6nce gaz
vanasini kapatin.

» Sizdirmazlik kontroli yapin.

A\ Sicak su nedeniyle haglanma tehlikesi!

Sicak su, agir derecede haslanmalara neden olabilir.

» Bacaci calisma modunu veya termik dezenfeksiyonu
etkinlestirmeden dnce ev sakinlerini haslanma tehlikesi konusunda
uyarin.

» Termik dezenfeksiyon, normal ¢calisma zamanlarinin disinda
uygulanmalidir.

» Ayarlanmis maksimum kullanim suyu sicakligini degistirmeyin.

A\ Cikan su, cihazin hasar gérmesine neden olabilir!
Cikan su, kumanda cihazina hasar verebilir.

» Susevk eden parcalardaki calismalardan 6nce kumanda cihazinin
lizerini kapatin.

A\ Sikma torklarini dikkate alin!

G1/2" Nm 20 (+10/-0)

G3/4" Nm 30 (+10/-0)
(D o

Nm 40 (+20/-0)
Tab. 28 Standart stkma torklar

Farkli sikma torklari belirtilmistir.

8 Hizmet disi birakilmasi

8.1  Cihazin devre disi birakilmasi

[i]

Blokaj korumasi, 1sitma tesisati uzun siire kullanilmadiginda sirkiilasyon
pompasinin ve 3 yollu vananin bloke olmasini 6nler. Cihaz kapaliyken
blokaj korumasi s6z konusu olmaz.

» Cihazi Acma/Kapatma diigmesine (= Sekil 2.8, Sayfa 7) basarak
kapatin.
Ekran séner.

» Uzunsiire devre disi birakma durumunda: Donma korumasini dikkate
alin.

8.2 Donma korumasinin ayarlanmasiDonma

[i]

Donma korumasina iliskin ayrintili bilgiler, isletmeci icin kullanim
kilavuzunda sunulmustur.

20

BOSCH

UYARI

Donma nedeniyle tesisat hasarlari!

Isitma tesisati, 6rn. uzun siireli elektrik kesintilerinde, uzun siireyle
besleme geriliminin kapatilmasi durumunda, hatali yakit beslemesinde,
kazan arizasinda donabilir.

> Isitma tesisatinin kesintisiz calistigindan emin olun (6zellikle donma
tehlikesi oldugu zaman).

9 Cevre korumasi ve imha

Cevre korumasl, Bosch Grubu'nun temel bir sirket prensibidir.
Uriinlerin kalitesi, ekonomiklik ve cevre korumast, bizler icin ayni dnem
seviyesindedir. Cevre korumasina iliskin yasalara ve talimatlara ¢ok siki
bir sekilde uyulmaktadir.

Cevrenin korunmasi igin bizler, miimkiin olan en iyi teknolojiyi ve
malzemeyi kullanmaya 6zen gosteririz.

Ambalaj

Uriinlerin ambalajinda, optimum bir geri kazanima (Recycling) imkan
saglayan, lilkeye 6zel geri kazandirma sistemleri kullaniimaktadir.
Kullandigimiz tiim paketleme malzemeleri cevreye zarar vermeyen, geri
doniisiimli malzemelerdir.

Eski cihaz

Eski cihazlar, tekrar kullanilabilecek malzemeler icermektedir.
Bilesenleri kolayca birbirinden ayrilabilmektedir. Plastikler
isaretlenmistir. Boylelikle farkli gruplar ayristirilabilir ve geri doniistiirme
veya imha icin yonlendirilebilir.

Eski elektrikli ve elektronik cihazlar

Bu sembol, driiniin diger atiklarla birlikte atiimamasi

gerektigini, bunun yerine isleme, toplama, geri doniisiim ve

imha etme icin atik toplama noktalarina gétiiriilmesi
gerektigini belirtir.

Bu sembol, atik elektrikli ve elektronik ekipman
yonetmeliklerinin gecerli oldugu ilkelerde gecerlidir, drnegin "(ingiltere)
2013 Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yonetmeligi (degisikliklerle
birlikte)". Bu yonetmelikler, her iilkede gecerli olan eski elektronik
cihazlarin iadesi ve geri doniisiimii icin genel cerceveyi tanimlamaktadir.

Elektronik cihazlar bazi tehlikeli maddeler igerebilir, bunlar cevre ve
insan sagligina gelebilecek olasi riskleri asgariye indirmek icin sorumlu
bir sekilde geri donistirilmelidir. Ayrica, elektronik atiklarin geri
donisiimi dogal kaynaklarin korunmasina yardimel olur.

Eski elektronik ve elektrikli cihazlarin cevreye zarar vermeden imha
edilmesi hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen resmi yetkililerle, evsel
atiklarinizi toplayan kurumla ya da Giriinii satin aldiginiz perakendeci ile
iletisim kurun.

Daha fazla bilgi icin bkz.:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Piller
Piller evsel atik ¢opline atiimamalidir. Kullanilmis piller, yerel toplama
sistemlerinde imha edilmelidir.
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10  Teknik bilgiler ve protokoller
10.1 Teknik veriler

Isitma kapasitesi/isil yiik

Isil yiik @ modiilasyon aralig

Sicak kullanim suyu nominal isil yiki Qpy
Isitma maksimum nominal 1sil yiikii Q,,
Maks. nominal isil yiik (80/60 °C) P,,
Maks. nominal isil yiik (50/30 °C) P¢ong
Maks. nominal isil yiik (40/30°C)

Isitma min. nominal 1sil yiikii Qi

Min. nominal isil yiik (80/60 °C) Py
Min. nominal isil yiik (50/30 °C) Pyyin
Min. nominal isil yiik (40/30 °C) Pyin
Verimlilik

Isitma kapasitesi 80/60 °C

Isitma kapasitesi 50/30 °C

Isitma kapasitesi 40/30 °C

Gaz baglanti degeri

Dogalgaz G20 (H;(15 ) = 9,5 kWh/m?)
Dogalgaz G25(H;(15°c) = 8,1 kWh/m?)
Dogalgaz G27 (Hi15¢) = X.X kWh/m?)
LPG (H; = 12,9 kWh/kg)

Miisaade edilen gaz baglanti basinci
Dogalgaz G20

Dogalgaz G25

Swvilastiriimis gaz

EN 13384 uyarinca kesit hesaplamasi icin hesaplama degerleri
Maks./min. nominal isitma kapasitesinde atik gaz debisi

Maks./min. nominal isitma kapasitesinde atik gaz sicakligi 80/60 °C
Nominal 1sitma kapasitesi

Maks./min. nominal i1sitma kapasitesinde atik gaz sicakligi 40/30 °C
Nominal isitma kapasitesi

Arta kalan sevk basinci

Maks. nominal isil yiikte CO, miktari

Min. nominal isil yikte CO, miktari

Maks. nominal isil yiikte 05 miktari

Min. nominal i1sil yiikte O, miktari

G 636/G 635 uyarinca atik gaz degerleri grubu
NO, sinifi

Yogusma suyu

Maks. yogusma suyu miktari (Tg = 30 °C)

pH degeri, yakl.

Genlesme tanki

On basing

Toplam kapasite

Sicak kullanim suyu

Maks. akis miktari

Etkinlestirme su miktari

Sicak kullanim suyunun sicaklig

Maks. soguk su giris sicaklig

Miisaade edilen maks. sicak kullanim suyu basinci
Min. akis basinci

EN 13203-1 standardi uyarinca spesifik debi (AT = 30 K)
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kW
kW
kw
kW
kw
kW
kW
kW
kw

%
%
%

m3/h
m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar
mbar

g/sn
°C

°C

Pa
%
%
%
%

I/h

bar

I/dk.
I/dk.
°C
°C
bar
bar
I/dk.

GC5700iW 30/30C 23
Dogalgaz?) 2
10 10
30,2 30,2
30,2 30,2
29,6 29,6
31,1 31,1
31,3 31,3
3,0 3,0
3,0 3,0
3,3 3,3
3,2 3,2
98,0 98,0
103,0 103,0
103,6 103,6
3,06 -
4,31 =
4,73 -
= 1,08
17-25 =
18-25 -
= 42,5-57,5
16,61/1,46 12,57/1,28
68/56 68/56
49/31 49/31
140 140
9,5 10,8
8,6 10,2
3,8 4,6
5,5 5,5
Ge1/Gea Ge1/Ge
6 6
1,9 1,9
3,5-4,0 3,5-4,0
1,0 1,0
12 12
15 15
2,5 2,5
60 60
60 60
10 10
0,5 0,5
15 15

Teknik bilgiler ve protokoller

GC5700iW 35/35C 23
Doéalgazl) Propanz)
7 7
34,4 34,4
34,4 34,4
33,6 33,6
35,0 35,0
35,2 35,2
5,1 5,1
5,0 5,0
5,5 5,5
5,5 5,5
97,7 97,7
101,6 101,6
102,3 102,3
3,51 -
4,89 =
4,29 -

— 1,36
17-25 =
18-25 -

= 42,5-57,5

15,40/2,48 14,23/2,17
71/56 71/56
52/32 52/32
140 140
9,5 10,8
8,6 10,2
3,8 4,6
5,5 5,5
Ge1/Ge Ge1/Ge
6 6
1,7 1,7
3,5-4,0 3,5-4,0
1,0 1,0
12 12
18 18
2,5 2,3

60 60

60 60

10 10

0,5 0,5

17 17
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GC5700iw 30/30C 23 GC5700iw 35/35C 23
Dogalgaz? Propan? Dogalgaz?) Propan?

Onay bilgileri
Uriin Kimlik No. - CE-0085DM0360
Cihaz kategorisi (gaz tiirii) = llon 3p
Kurulum tipi - C13x, C33x,C93(x), B53,B23P, B33
Genel
Elektrik gerilimi AC...V 230 230 230 230
Frekans Hz 50 50 50 50
Maks. giic tiiketimi (bekleme modu) W 2,9 2,9 1,8 1,8
Maks. giic tiiketimi (i1sitma) w 139,3 139,3 100,8 100,8
Maks. giic tiiketimi W 139,3 139,3 100,8 100,8
Sirkiilasyon pompasi enerji verimliligi endeksi (EEI) - 0,2 0,2 0,2 0,2
EMU sinir deger sinifi - B B B B
Pmax degerinde ses giicii seviyesi (NF EN 15036-1, dB(A) 50 50 51 51
NF EN ISO 9614-1 ve AFNOR RP247 yonetmelikleri uyarinca)
Koruma sinifi IP IPAXD IPAXD IPAXD IPAXD
Maks. gidis suyu sicaklig| °C 85 85 85 85
Miisaade edilen maks. calisma basinci (PMS) Isitma bar 3 3 3 3
Miisaade edilen maks. ¢alisma basinci (PMS), Sicak kullanim suyu bar 10 10 10 10
Miisaade edilen kisa siireli/uzun siireli ortam sicaklig| °C 0-40 0-40 0-40 0-40
Isitma suyu miktari | 5,2 5,2 5,2 5,2
Agirlik (ambalaj haric) kg 52 52 52 52
Olgiiler Gx Y x D mm 440 = 780 x 365
Maksimum montaj yiiksekligi m 799 799 799 799
1) %80 CH4 + hacim itibariyle maks. %20 H2 icin uygun (iliskilendirme: DVGW ZP 3100)
2) 15000 litre kapasiteye kadar olan sabit depolar icin propan ve biitan karisimi
Tab. 29 Teknik veriler
10.2 iyonizasyon akimi 10.3 Sensor degerleri
Brilor minimum nominal 1sida ¢alistiginda:
Briilor minimum nominal isida calistiginda -20 2392
M Sorun yok -16 2088
Dogalgaz >2uA <3uA -12 1811
Swilastinimis > 2,5 A <3,5uA 8 1562
gaz ‘ -4 1342
Tab. 30 lyonizasyon akimi GC5700iW 30/30 C 23 0 1149
Briilor minimum nominal 1sida ¢alistiginda: 4 984
Briilor minimum nominal isida calistiginda 6 g2
Sorun yok 12 720
Dogalgaz >7 A <7,4uA Lo oo
Swvilagtinimis | > 10 uA <10,4uA 20 528
gaz 24 454
Tab. 31 lyonizasyon akimi GC5700iW 35/35 C 23 Tab. 32 Dis hava sicaklik sensérii (Grnegin dis hava sicakligi referansli

kumanda panellerinde, aksesuar)

Sicakl [°C %10

0 33404
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
30 8138
35 6589
40 5367
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10.4 Kodanahtan
: 458 T Gamini
50 3624 GC5700iW 30/30C  Dogalgaz 20529
55 3002 23
60 2500 GC5700iW 30/30C  Swilastirilmis gaz 20610
65 2092 23
70 1759 GC5700iW 35/35C  Dogalgaz 20617
75 1486 23
80 1260 GC5700iW 35/35C  Swilastinlmis gaz 20616
85 1074 2
90 918,3 Tab. 36 Kod anahtari
95 788,5 10.5 Sirkiilasyon pompasinin pompa karakteristik alani
Tab. 33 Gidis suyu/déniis suyu sicaklik sensorii .
GC5700iW 30/30C 23
0 35964 H[m]
5 28 507 8 \
10 22756 7 (‘A)‘\‘
15 18273 6 \\\
20 14768 ™
25 11977 5 q
30 9783 ar(7 G N
35 8045 3 N @ N
40 6650 (4)-= AN
50 4606 2 (3 0
60 3242 1 Fe(D--m |
70 2332 0 | V[I/h]
80 1703 0 300 600 900 1200 1500 1800
Tab. 34 Boyler sicaklik sensdrii (aksesuar) 0010041423-001
Res. 27 Pompa kgrakteristik alanlari ve pompa karakteristik egrileri
0 33400 GC5700iW 30/30C 23
5 25902 [1]  Pompa karakteristik alani - Sabit basing 100 mbar
10 90247 [2] Pompa karakter?st?k alani - Sab?t basing 150 mbar
[3] Pompa karakteristik alani - Sabit basing 200 mbar
15 15950 [4] Pompa karakteristik alani - Sabit basing 250 mbar
20 12657 [5] Pompa karakteristik alani - Sabit basing 300 mbar
25 10115 [6] Pompa karakteristik alani - Sabit basing 350 mbar
30 8138 [7]1 Pompa karakteristik alani - Sabit basing 400 mbar
35 6589 [A]  Maksimum pompa giiciinde pompa karakteristik egrisi
H Kalan pompalama yiiksekligi
40 5367 V  Hacimsel debi
45 4398
50 3624
60 2500
70 1759
80 1260
90 918,3

Tab. 35 Sicak kullanim suyu sicaklik sensorii
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GC5700iW 35/35 C 23
H[m
g [m]
N
7 \AJ§\\
6 ™
5 \\
ar(7 =
3 UG
9/ 1)
2 =23 A
o) \
1 O \
L .
0 | Vl/h]
0 300 600 900 1200 1500 1800
0010040153-001

Res. 28 Pompa karakteristik alanlari ve pompa karakteristik egrileri
GC5700iW 35/35C 23

[1]  Pompa karakteristik alani - Sabit basing 100 mbar
[2]  Pompa karakteristik alani - Sabit basing 150 mbar (Temel
ayarlar)

BOSCH

G20
(20 mbar)
Kapasite [kW] Yiik [kW] Ekran [%] | Gaz miktan
[Tv/Tg =80/
60°C'del/

dak]
5,00 5,10 15 8,5
7,20 7,35 22 12,2
9,40 9,61 28 16,0
11,60 11,86 35 19,8
13,80 14,12 41 23,6
16,00 16,37 48 27,3
18,20 18,62 54 31,1
20,40 20,88 61 34,9
22,60 23,13 67 38,7
24,80 25,38 74 42,4
27,00 27,64 80 46,2
29,20 29,89 87 50,0
31,40 32,15 93 53,8
33,60 34,40 100,0 57,5

Tab. 38 GC5700iW 35/35 C 23 icin ayar degerleri

(3]
(4]
(5]
(6]
[7]

Pompa karakteristik alani -
Pompa karakteristik alani -
Pompa karakteristik alani -
Pompa karakteristik alani -
Pompa karakteristik alani -

Sabit basing 200 mbar
Sabit basing 250 mbar
Sabit basing 300 mbar
Sabit basing 350 mbar
Sabit basing 400 mbar

[A]  Maksimum pompa giiciinde pompa karakteristik egrisi
H Kalan pompalama yiiksekligi
V  Hacimsel debi

10.6 Isitma kapasitesi icin ayar degerleri

G20
(20 mbar)
Kapasite [kW] Yiik [kW] Ekran [%] | Gaz miktan
[Ty/Tg =80/
60°C'del/

dak]
2,95 3,00 10 5,0
5,00 5,09 17 8,6
7,05 7,18 24 12,1
9,10 9,28 31 15,7
11,15 11,37 38 19,2
13,20 13,46 45 22,8
15,25 15,55 52 26,4
17,29 17,65 58 29,9
19,34 19,74 65 33,5
21,39 21,83 72 37,0
23,44 23,92 79 40,6
25,49 26,02 86 44,2
27,54 28,11 93 47,7
29,59 30,20 100,0 51,3

Tab. 37 GC5700iW 30/30 C 23 icin ayar degerleri
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10.7 Cihazicin igletmeye alma protokolii
Miisteri/tesisat sahibi:

Soyadi, Adi

Telefon/Faks

Teknik bilgiler ve protokoller

Cadde, No.
Posta Kodu, Sehir

Yetkili servis:

Siparis numarasi:
Cihaz tipi:

Seri numarasi:
isletime alma tarihi:

O Tekcihaz | O Kaskad, cihaz sayist: ......

(Her bir cihaz icin ayr1 bir protokol doldurun!)

Kazan dairesi: O Kiler | O Catrkati | O diger:

Havalandirma acikliklari: Sayist: ...... , Ebad: yakl. cm?
Atik gaz tahliyesi: O Cift borulusistem | O LAS | O Havalandirmaboslugu | O Ayri boru dosemesi

O Plastik | OO Aliminyum | O Paslanmaz celik

Toplam uzunluk: Yaklasik ...... m | Dirsek 87°...... adet | Dirsek 15-45° ...... adet

Ters yonlii akimda atik gaz hattinin sizdirmazhiginin kontrol edilmesi: (0 Evet | O Hayir

Maksimum nominal isitma kapasitesinde yanma havasindaki CO, miktari: %

Maksimum nominal 1sitma kapasitesinde yanma havasindaki O, miktari: %
Diisiik ve asiri basing isletimine iliskin notlar:
Gaz ayari ve atik gaz dlciimii:
Ayarlanan gaz tiiri:
Gaz baglanti basinci: mbar Bekleme durumundaki gaz baglanti basinci: mbar
Ayarlanmis maksimum nominal isitma kapasitesi: kW Ayarlanmis minimum nominal isitma kapasitesi: kw
Maksimum nominal litre/dakika | Minimum nominal litre/dakika
Isitma kapasitesinde gaz debisi: Isitma kapasitesinde gaz debisi:
Isi deger Hig: kWh/m?3
Maksimum nominal 1sitma kapasitesindeki CO,: % Minimum isitma kapasitesindeki CO,: %
Maksimum nominal isitma kapasitesindeki O: % Minimum isitma kapasitesindeki O: %
Maksimum nominal isitma kapasitesinde CO: ppm Minimum nominal isitma kapasitesinde CO: ppm

mg/kWh mg/kWh

Maksimum nominal 1sitma kapasitesindeki °C Minimum nominal isitma kapasitesindeki °C
atik gaz sicaklig: atik gaz sicaklig:
Olgiilen maksimum gidis suyu sicaklig: °C Olgiilen minimum gidis suyu sicaklig: °C

Tesisat hidroligi:
O Hidrolik denge kabi, Tip:

O Sirkiilasyon pompasi:

[0 Boyler/Tip/Sayi/Isitma yiizeyi kapasitesi:
[ Tesisat hidroligi kontrol edildi, notlar:

ilave genlesme tanki
Boyut/On basing:

Otomatik hava piirjorii var mi? O Evet | OO Hayir
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Teknik bilgiler ve protokoller BOSCH

Degistirilen servis fonksiyonlari:
Burada degistirilen servis fonksiyonlarini okuyun ve degerleri girin.

[0“Servis meniisiindeki ayarlar” etiketi dolduruldu ve yapistirildi.

Isitma tesisati kontrolii:

O Dis hava sicakligina bagli kontrol O Odasicakhigina bagli kontrol
O Uzaktan kumanda x ...... adet, 1sitma devresinin (devrelerinin) kodlamasi:

O Oda sicakhgina bagli kontrol x ...... adet, 1sitma devresinin (devrelerinin) kodlamasi:

O Modiil x ...... adet, 1sitma devresinin (devrelerinin) kodlamasi:

Diger:

[0 Isitma tesisati kontrolii ayarlandi, notlar:

O Isitma tesisati kontroliiniin ayarlarinda yapilan degisiklikler termostatin kullanma/montaj kilavuzuna islendi

Yapilan isler:
O Elektrik baglantilari kontrol edildi, notlar:
O Kondens suyu sifonu dolduruldu O Yanma havasi/atik gaz 6l¢imi yapildi

O Calisma kontrolii yapildi O Gaz ve su tarafinda sizdirmazlik kontroli yapildi

Isletmeye alma islemi; ayar degerlerinin kontroliini, 1sitma cihazindaki gorsel sizdirmazlik kontrolinii, isitma cihazinin ve kumanda iinitesinin

fonksiyon kontrollini kapsamaktadir. Yetkili servis, 1sitma tesisatini kontrolden gegirir.

Yukarida adi gecene tesisat, belirtilen kapsam dahilinde kontrol edildi. Dokiimanlar tesisat sahibine teslim edildi. Tesisat sahibine, aksesuarlari
dahil olmak iizere 1sitma cihazinin emniyet uyarilari ve bakimiile ilgili olarak
bilgi verildi. Yukarida adi gecen tesisat sahibine, tesisat icin diizenli olarak
bakim yapilmasi gerektigi belirtildi.

Servis personelinin adi-soyadi Tarih, tesisat sahibinin adi-soyadi
Buraya ol¢iim raporunu yapistirin.

Tarih, yetkili bayinin imzasi
Tab. 39 Isletmeye Alma Protokolii
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Bosch Termoteknik Isitma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Merkez: Organize Sanayi Bolgesi - 45030 Manisa Tiirkiye'de Gretilmistir.

irtibat Adresi: Aydinevler Mahallesi inénii Caddesi No:20 Kullanim Omrii 10 Yildir

Kiiglikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe/istanbul Sikayet ve itirazlariniz konusundaki basvurularinizi tiketici
mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

Tel: (0216) 432 0800

Faks: (0216) 432 0986 Malin ayipli olmasi durumunda;
Is1 Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474 a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sozlesme-
www.bosch-homecomfort.com/tr den dénme,
b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim

isteme,
Uretici Firma: c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari
Bosch Thermotechnik GmbH saticiya ait olmak iizere satilanin {icretsiz onarilmasini
Junkersstrasse 20-24 isteme,
73249 Wernau, Germany ¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini

www.bosch-homecomfortgroup.com isteme, haklarindan birisi kullanilabilir.



