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insan icin tehlikenin veya maddi hasar tehlikesinin sz konusu olmadig
onemli bilgiler, gdsterilen sembol ile belirtiimektedir.

1.2 Emniyetle ilgili Genel Bilgiler

A\ Hedef grubu icin uyarilar

Bu kullanma kilavuzu, 1sitma tesisatinin isletmecisi icin hazirlanmistir.

Tiim kilavuzlardaki talimatlara uyulmalidir. Bunlarin dikkate alinmamasi,

maddi hasarlara, yaralanmalara ve 6liim tehlikesine yol agabilir.

» Kullanma kilavuzlarini (isitma cihazlari, termostatlar, vs.), kullanim
oncesi okuyun ve daha sonra basvurmak lizere saklayin.

» Emniyetile ilgili bilgileri ve uyar bilgilerini dikkate alin.

» Isitma cihazini, sadece dis panel monte edilmis ve kapali
durumdayken calistirin.

A\ Talimatlara uygun kullanim
Bu iirlin, sadece Isitma tesisati suyunu isitmak ve sicak kullanim suyu
hazirlamak igin kullanilabilir.

Bunun disindaki kullanimlar amacina uygun olmayan kullanim olarak
kabul edilmektedir. Amacina uygun olmayan kullanim nedeniyle
meydana gelen hasarlar igin iiretici firma herhangi bir sorumluluk
istlenmez.
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A\ Gaz kokusu alindiginda yapilmasi gerekenler

Disari gaz ciktiginda patlama tehlikesi vardir. Gaz kokusu alindiginda,

asagida belirtilen kurallara uyulmaldir.

» Alev ve ark olusumu énlenmelidir:

- Sigaraigcmeyin, cakmak ve kibrit kullanmayin.

- Herhangi bir elektrikli salter kullanmayin, herhangi bir elektrik
fisini cekmeyin.

- Telefonu kullanmayin veya kapi zilini calmayin.

Ana kapama tertibatini veya gaz sayacindaki vanayi kullanarak gaz

beslemesini kesin.

» Pencere ve kapilari agin.

» Tiim apartman sakinlerini uyarin ve binayi terk edin.

» Binaya liclincii sahislarin girmesine engel olun.

» Binanin disinda: itfaiyeyi, polisi ve gaz dagitim sirketini arayin.

v

A\ Atik gazlar ile zehirlenme nedeniyle hayati tehlike vardir
Atik gaz sizintilari oldugunda hayati tehlike s6z konusudur.

» Atik gaz ileten parcalarda degisiklik yapiimamalidir.

Hasarli veya sizdiran atik gaz hatlarinda veya atik gaz kokusu aldiginizda,
asagida belirtilen kurallari dikkate alin.

Isitma cihazini kapatin.

Pencere ve kapilari agin.

Tlim apartman sakinlerini uyarin ve binayr hemen terk edin.

Binaya iiciincii sahislarin girmesine engel olun.

Yetkili servise ve yerel gaz dagitim firmasina haber verin.

» Kusurlarin giderilmesini saglayin.

vvyvyyvyy

A\ Karbonmonoksit nedeniyle éliim tehlikesi

Karbonmonoksit (CO), rnegin sivi yakit, gaz veya kati yakitlar gibi fosil
yakitlarin tamamen yanmamasi durumunda meydana gelebilecek zehirli
bir gazdir.

Bir ariza ve sizinti durumunda tesisattan karbonmonoksit ciktiginda ve
fark edilmeyecek sekilde kapali alanlarda biriktiginde tehlikeler
olusabilir.

Karbonmonoksiti goremez, tadamaz ve koklayamazsiniz.

Karbonmonoksit kaynakli tehlikelerin énlenmesi icin:
» Tesisatin, diizenlizaman araliklarinda yetkili servis tarafindan kontrol
edilmesini ve bakiminin yapilmasini saglayin.
» CO saliniminda hemen alarm veren bir CO dedektorii kullanin.
» CO salinimi siiphesi s6z konusu oldugunda:
- Tiim apartman sakinlerini uyarin ve binayi hemen terk edin.
- Yetkili servise ve yerel gaz dagitim firmasina haber verin.
- Kusurlarin giderilmesini saglayin.

A\ Kontrol, muayene, temizlik ve bakim

isletmeci, 1sitma tesisatinin emniyetinden ve cevreye uygunlugundan

sorumludur.

Eksik yapilan veya usuliine uygun yapilmayan kontrol, muayene, temizlik

ve bakim, 6liim tehlikesine neden olabilecek yaralanmalara veya maddi

hasarlara yol acabilir.

Yetkili servis ile yillik muayene ve kontrol ve de ihtiyaca gore bakim

yapilmasi icin bir sézlesme imzalamaniz 6nerilmektedir.

» Gerekli calismalarin, sadece yetkili bir servis tarafindan yapilmasini
saglayin.

» Isitma tesisatini, yilda en az bir defa olmak iizere yetkili servis
tarafindan kontrol edilmesini saglayin.

» Gerekli temizlik ve bakim isleri hemen yaptiriimalidir.

» Isitma tesisatinda tespit edilen kusurlarin, yillik muayene ve kontrol
faaliyetlerinden bagimsiz olarak hemen giderilmesi saglanmalidir.
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Sembol Aciklamalari ve Emniyetle ilgili Bilgiler

A\ Doniigiimler ve onarimlar

Isitma cihazinda veya Isitma tesisatinin pargalarinda usuliine uygun
olmayan degisiklikler yapiimasi, insanlarin yaralanmasina ve/veya
maddi hasarlar meydana gelmesine neden olabilir.

» Gerekli calismalarin, sadece yetkili bir servis tarafindan yapilmasini
saglayin.

» Isitma cihazinin dig sacini asla sékmeyin.

» Isitma cihazinda veya Isitma tesisatinin diger parcalarinda herhangi
bir degisiklik yapmayin.

» Emniyet ventillerinin ¢ikislarini kesinlikle kapatmayin. Boylerli sitma
tesisatlari: Isitma islemi sirasinda boylerin emniyet ventilinden su
cikabilir.

A\ Oda havasina bagh isletim
Isitma cihazi, yanma havasini i¢ ortamdan aliyorsa, kazan dairesi yeterli
bir havalandirmaya sahip olmalidir.

» Kapilarda, pencerelerde ve duvarlarda bulunan havalandirma ve
hava tahliye deliklerini kapatmayin veya kesitlerini daraltmayin.

» Asagida belirtilen durumlarda, havalandirmaiile ilgili gereklilikler
konusunda yetkili servis ile gorliserek, bunlarin yerine getirilmesini
saglayin:

- Yapisal degisikliklerde (6rn. kapi ve pencereler degistirildiginde)

- Atik havayi bina disina aktaran cihazlar isitma cihazi mahalline
monte edildiginde (6rn. atik hava fani, mutfak davlumbazlari veya
klima cihazlari).

/\ Yanma havasi/Oda havasi
Kazan dairesindeki havada yanici veya kimyasal olarak agresif maddeler
bulunmamalidir.

» Isitma cihazinin yakininda kolay alev alabilen veya patlayict maddeler
(kagit, benzin, tiner, boya vh.) kullanmayin veya depolamayin.

» Isitma cihazinin yakininda korozyonu tetikleyici maddeler (¢ozelti
maddeleri, yapistirici maddeler, klor iceren temizlik maddeleri)
kullanmayin veya depolamayin.

A\ Donmaya bagh maddi hasarlar

Isitma tesisati donmaya karsi korumali alanda bulunmadiginda ve isletim
dist oldugunda, don yasanmasi durumunda tesisat donabilir. Yaz
isletiminde veya Isitma isletmesi calismadiginda, sadece cihaz donma
korumasi mevcuttur.

» Isitma tesisati miimkiin oldugu miiddetce siirekli olarak agik
birakilmali ve gidis suyu sicakligl en az 30 °C degere ayarlanmali,
-veya-

» Isitma ve kullanma suyu borularinin yetkili servis tarafindan en algak
noktasindan bosaltiimasini saglayin.

-veya-

» Bir yetkili servis tarafindan antifriz maddesinin 1sitma suyuna
eklenmesini ve sicak kullanim suyu devresinin bosaltilmasini
saglayin.

» Gerekli donma korumasinin antifriz maddesi tarafindan saglandigini
her 2 yilda bir kontrol ettirin.



Uriin ile ilgili Bilgiler

A\ Evlerde kullanim ve benzeri amaclar icin imal edilen elektrikli
cihazlarin emniyeti
Elektrikli cihazlarin yol actig) tehlikelerin dnlenmesi amaciyla, EN
60335-1 standardina uygun olarak asagida belirtilen hiikiimler
gecerlidir:
“Bu cihaz, gozetim altinda tutulduklari veya cihazin giivenli kullanimi
konusunda bilgilendirildikleri ve kullanimdan kaynaklanabilecek
tehlikelerin bilincinde olduklari stirece 8. yasini asmis cocuklar ve kisitl
fiziksel, duyusal veya mental yeteneklere sahip veya eksik deneyime ve
bilgiye sahip kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile
oynamamalidir. Temizlik ve kullanici tarafindan yapilmasi gereken bakim
calismalarinin, gdzetim altinda tutulmayan ¢ocuklar tarafindan yapilmasi
yasaktir.”

“Sebeke baglanti kablosu hasar gordiigiinde, muhtemel tehlikelerin
onlenmesi icin bu kablo, Giretici, Greticinin miisteri hizmetleri veya
esdeger niteliklere sahip kisiler tarafindan degistirilmelidir.”

2 Uriin ile ilgili Bilgiler

2.1  Uygunluk Beyani

Bu Grlin, yapisi ve ¢alisma sekli bakimindan Avrupa Birligi

yonetmeliklerince ve ulusal yonetmeliklerce 6ngoriilen gerekliliklere

uygundur.

c CE isaretiile Grlintn, Grinin CE ile isaretlendirilmesini
gerektiren ve uygulanmasi gereken yasal Avrupa Birligi
yonetmeliklerine uygunlugu beyan edilir.

Uygunluk Beyani'nin eksiksiz metnine internet iizerinden ulasabilirsiniz:
www.bosch-homecomfort.com/tr.

BOSCH

3 Kullanim

Bu kullanma kilavuzu yogusmali kazanin kullanilmasini agiklamaktadir.
Kullanilan termostata bagli olarak, bazi fonksiyonlarin kullanimi bu
kilavuzda aciklanandan farkli olabilir. Bundan dolayr kullanilan
termostatin kullanma kilavuzunu da dikkate alin.

3.1 Cihazin agilmasi/kapatiimasi

Ty,
)". NS

«-V,

0010039111-001

Res. 1 Acma/Kapatma diigmesi

Calistiriimasi
» Cihazi Agma/Kapatma diigmesine basarak calistirin.

]

Ekranda degismeliolarak |- ve gidis suyu sicakligi gosterildiginde,
cihaz, yogusma suyu sifonunu doldurmak icin diisiik 1sitma
kapasitesinde 15 dakika 1sitma modunda kalir.

Kapatilmasi

UYARI

Donma nedeniyle tesisatta hasar meydana gelebilir!

Isitma tesisati, 6rn. uzun siireli elektrik kesintilerinde, uzun siireyle
besleme geriliminin kapatilmasi durumunda, hatali yakit beslemesinde,
kombi arizasinda donabilir.

» Isitma tesisatinin siirekli olarak devrede oldugundan (6zellikle don
tehlikesi varsa) emin olun.

]

Cihaz kapaliyken blokaj korumasi aktif degildir. Blokaj korumasi, isitma
tesisati uzun siire kullanilmadiginda sirkiilasyon pompasinin ve 3 yollu
vananin bloke olmasini onler.

» Cihazi Agma/Kapatma diigmesine (= Sekil 1) basarak kapatin.
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3.2  Kumanda paneline genel bakis

()
() @7
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0010031533-001

Res.2  Genel bakig

[1]  Briilor gostergesi: Briilor calistiginda yanar.

[2] Ekran

[3] A ve v tuslari: Meniilerde gezinilmesini ve ayar degerlerinin
yiikseltilmesini/disirilmesini saglar.

[4] O tusu: Geri

[5] ok tusu:
- Ayarlar onaylanir/kaydedilir.
- Bacaci tusu:
Bacaci ¢alisma modunu etkinlestirmek igin basin ve 5 saniye
basili tutun.
- "Eco" ve "On isitma" (Konfor) calisma modu arasinda gegis
yapilir.

[6] Meniitusu

[7]  Sicak kullanim suyu tusu: Boyler isletimi baslangic ekrani

[8] Isitma tusu: Isitma isletimi baslangic ekrani

]

Kullanict mendilerinin tanitimr igin bkz. kullanim kilavuzu.

Servis meniisii, cok sayida cihaz fonksiyonunun ayarlanmasini ve kontrol

edilmesini mimkiin kilmaktadir. Kapsami:

- Bilgi: Bilgilerin goriintiilenmesi

« Ayarlar: Genel ve cihaza 6zgii ayarlar

+ Calisma testi: Calisma testleri icin ayarlar ve calisma testinin
baslatilmasi

« Sifirla: Fabrika ayarlarini geri ylikleme, bakim zaman araliklarini
sifirlama

- Demo modu: Fonksiyonlarin test edilmesi ve tanitilmasi igin ¢alisma
modu. Sonlandirmak igin cihazi kapatin.
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Kullanim

3.3 Servis meniisiiniin kullanim

Servis meniisiiniin acilmasi
> Servis meniisii gosterilene kadar == tusuna ve TIIL tusuna ayni anda
basin.

Servis meniisiiniin kapatiimasi

> = tusunaveya T tusuna basin.
-veya-

> <O tusunabasin.

Meniide gezinme

» Bir meniiyli veya meni noktasini isaretlemek icin A tusunaveya v
tusuna basin.

» ok tusuna basin.
Menii veya menii noktasi gosterilir.

» Bir ist menii diizeyine gecmek icin € tusuna basin.

Ayar degerlerinin degistirilmesi
» Menii noktasini ok tusu ile segin.
> istediginiz degeri secmek icin A veya ¥ tusuna basin.
» ok tusuna basin.
Yeni deger kaydedilir.

Menii noktasindan degerler kaydedilmeden cikilmasi
> <O tusunabasin.
Deger kaydedilmez.

3.4  Sicakhk ayarlan

Ayrintil igletim ayarlan

]

Cihaz isletimi

» Merkezi isiticinin gidis suyu sicakhiginin ve sicak kullanim suyu
sicakligi nominal degerinin ayarlanmasina ve de isletim ayarlari
meniisiine iliskin ayrintili bilgiler kullanim kilavuzunda
sunulmaktadir.

Sicaklk ayari - Genel bakig
Merikezi isiticinin gidis suyu sicakligi ayari

]

Yerden 1sitma sistemlerinde, miisaade edilen gidis suyu sicakligini
dikkate alin.

» T tusuna basin.
Ayarlanmis maksimum gidis suyu sicakligi gosterilir.

> istediginiz maksimum gidis suyu sicakligini ayarlamak icin 4 veya
v tusuna basin.

» Ayar iki saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.
Ardindan kisa siireligine / sembolii gosterilir.

Sicak kullanim suyu sicaklik ayari

> = tusunabasin.
Ayarlanmis sicak kullanim suyu sicaklig gosterilir.

> istediginiz sicak kullanim suyu sicakligini ayarlamak icin 4 veya
v tusuna basin.

» Ayar iki saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.
Ardindan kisa siireligine / sembolii gosterilir.



Termik dezenfeksiyon

/\ ikaz
Haslanma tehlikesi!

» Bucihazda isitma sicaklig| teslimatta yaklasik 65 °C olarak
ayarlanmistir. Bu sicaklik, su anda gegerli olan bina yonetmeliklerine
uyan ¢ogu tesisat icin uygun olmalidir. Kombi isitmadan sicak
kullanim suyu moduna gecerse ve Isitma igin sicak kullanim suyu
hazirlamaya gore daha yiiksek bir sicaklik ayarlanirsa, sicak kullanim
suyu sicakhigr kisa stireligine nominal sicak su sicakligini agabilir.
Isitma sicaklig1 65 °C lizerine ¢iktiginda, savunmasiz kisileri
haslanmaya kars! korumak icin musluk noktasina (6rnegin banyo
veya dustaki sicak su muslugunun éniine) bir termostatik karisim
vanas! (TMV) takilmalidir.

4 Termik dezenfeksiyon

Sicak kullanim suyunda bakteriyolojik olarak kirlenmeleri (6rnegin
lejyonella) dnlemek icin uzun siire kullanilimamis tesisatlarda bir termik
dezenfeksiyon uygulamanizi dneriyoruz.

Termal dezenfeksiyonun gerceklesmesi icin sicak su kontrolli bir isitma
kontrol cihazini programlayabilirsiniz. Alternatif olarak termik
dezenfeksiyonu uygulamast icin bir yetkili servis personelini
gorevlendirebilirsiniz.

& DIKKAT

Haslanma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Termik dezenfeksiyon sirasinda soguk su ile karistirmadan sicak

kullanim suyu kullanildiginda agir haglanmalar meydana gelebilir.

» Ayarlanabilir maksimum sicak kullanim suyu sicakligini sadece termik
dezenfeksiyon icin uygulayin.

» Ev sakinlerini haslanma tehlikesi konusunda bilgilendirin.

» Termik dezenfeksiyon, normal ¢calisma zamanlarinin disinda
uygulanmalidir.

» Sicak kullanim suyunu soguk su ile karistirmadan kullanmayin.

Usuliine uygun termik dezenfeksiyon, musluk dahil olmak iizere sicak

kullanim suyu sistemini kapsamaktadir.

» Termik dezenfeksiyonu termostatin sicak kullanim suyu programinda
ayarlayin (= Termostatin kullanma kilavuzu).

» Sicak kullanim suyu muslugunu kapatin.

» Mevcut olmasi halinde sirkiilasyon pompasini kesintisiz ¢calisma
moduna getirin.

» Maksimum sicakliga ulagildiginda: Sirayla en yakindaki sicak kullanim
suyu muslugundan baslayarak en uzaktaki sicak kullanim suyu
muslugunu, 3 dakika boyunca 70 °C sicak su ¢cikana kadar acik
birakin.

» Onceki ayarlari geri yiikleyin.

BOSCH

5 Key (aksesuar)

]

Key, cihazin ek fonksiyonlarini miimkiin kilmaktadir (= Key Montaj ve
kullanim kilavuzu).

> Key takin.

0010022807-002

Res. 3 Key soket yuvasinin konumu

NS

0010023127-001

Res. 4  Key sabitlenmesi

» Kolu 6ne dogru cekin [2].
Key sabitlenmistir.
LED [1] yesil renkte yanip séniiyor.

i

Normal calisma modunda, enerji tasarrufu saglamak icin LED kapaniyor.

LED durumu ile ilgili daha fazla bilgi icin bkz. = Key Montaj ve kullanma
kilavuzu.
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Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

6 Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

Tasarruflu i1sitma

Cihaz, yiiksek konfor saglarken diisiik enerji tiiketimi ve diisiik cevresel
etki icin tasarlanmistir. Briilore yakit beslemesi, konutun isi talebine
gore diizenlenir. Isi talebi azaldiginda, cihaz diisiik alevle calismaya
devam eder. Uzmanlar, bu siireci siirekli ayar olarak adlandirmaktadir.
Siirekli ayar, sicaklik dalgalanmalarini diisiik ve odalardaki isi dagilimini
esit tutar. Boylece cihaz daha uzun siire ¢alisabilir ancak yine de siirekli
acilip kapanan bir cihaza gore daha az yakit tiiketir.

Isitma ayari

Almanya'da Enerji Tasarruf Yonetmeligi'nin (EnEV) 12. Maddesi
uyarinca oda sicakligi referansli kumanda paneli ve termostatik vanalar
ile 1sitma tesisat kumandasi 6ngoriilmektedir.

Bu konuya iligkin ayrintili bilgiler ve uyarilar isitma tesisati kumanda
panelinin montaj ve kullanim kilavuzunda sunulmaktadir.

Termostatik vanalar

istenen oda sicakligina ulasmak icin termostatik vanalari tamamen acin.
Sicakliga daha uzun bir siire sonra ulagiimazsa, kumanda panelinde
istenen oda sicakhigini artirin.

Yerden isitma sistemi

Gidis suyu sicakligini Gretici tarafindan 6nerilen maksimum gidis suyu
sicakligindan daha yiiksege ayarlamayin.

Havalandirma

Havalandirma sirasinda termostatik vanalari kisin ve pencereleri kisa bir
siire icin tamamen agin. Havalandirma icin pencereleri yarim agik
birakmayin. Aksi takdirde, i¢ ortam havasini dnemli dlciide
iyilestirmeden odadaki isi stirekli sekilde azalir.

Sicak kullanim suyu

Sicak kullanim suyu sicakhigini her zaman miimkiin oldugunca diisiik
secin. Sicaklik termostatinda diisiik bir ayar, biyiik enerji tasarrufu
anlamina gelir.

Ayrica, yiiksek sicak kullanim suyu sicakliklari kireglenmenin artmasina
ve dolayisiyla cihazin islevinin bozulmasina neden olur (6rn. daha uzun
Isitma stireleri veya daha diisiik performans).

Sirkiilasyon pompasi

Sicak kullanim suyu icin mevcut herhangi bir sirkiilasyon pompasini bir
zaman programi (6rnegin sabah, 6gle, aksam) araciligiyla kisisel
ihtiyaclariniza gore ayarlayin.
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7 Anzalar

7.1  Gazvanasinin acilmasi/kapatilmasi

» Kolu bastirin ve sola dogru sonuna kadar cevirin
(kol akis yoniinde = agik).

» Kolu bastirin ve saga dogru sonuna kadar gevirin
(kol akis yoniiniin enine yoniinde = kapali).

0010011004-001

Res.5  Gazvanasinin agilmasi

7.2 Anizalani sifirla

A\ sembolii bir ariza meydana geldigini gésterir. Arizanin nedeni,
kodlarla gosterilir (6rn. ariza kodu 228).

]

Bir arizayi sifirlamak icin tekrarlanan girisimler, cihazin giivenlik
nedeniyle bloke olmasina neden olabilir (ariza kodu 2980). Bu blokaj
ancak uzman bir sirket veya miisteri hizmetleri tarafindan arizanin
nedeni yerinde tespit edilip giderildikten sonra kaldirilabilir.

» Cihazi kapatin ve tekrar galistirin.

-veya-

» Arizayi cihazdan sifirlayin.
Ariza artik goriintilenmediginde cihaz tekrar ¢alismaya baglar.

Ariza goriintiilenmeye devam ediyorsa:

» Sistemin giivenligini saglamak icin derhal uzman bir sirketi veya
misteri hizmetlerini arayin.

» Ariza kodunu ve cihaz bilgilerini bildirin.

» Tesis ziyareti icin bir randevu ayarlayin ve arizanin nedeninin
belirlenip derhal giderilmesini saglayin.

Cihaz verileri

Cihazadi

Seri numarasi
Devreye alma tarihi
Sistem Ureticisi

Tab. 1 Aniza durumunda bildirilecek cihaz bilgileri



Bakim

BOSCH

8 Bakim

A\ Kontrol, muayene, temizlik ve bakim

isletmeci, Isitma tesisatinin emniyetinden ve gevreye uygunlugundan

sorumludur.

Eksik yapilan veya usuliine uygun yapilmayan kontrol, muayene, temizlik

ve bakim, 6liim tehlikesine neden olabilecek yaralanmalara veya maddi

hasarlara yol agabilir.

Yetkili servis ile yillik muayene ve kontrol ve de ihtiyaca gére bakim

yapilmast igin bir sézlesme imzalamaniz 6nerilmektedir.

» Gerekli calismalarin, sadece yetkili bir servis tarafindan yapilmasini
saglayin.

» Isitma tesisatini, yilda en az bir defa olmak iizere yetkili servis
tarafindan kontrol edilmesini saglayin.

» Gerekli temizlik ve bakim isleri hemen yaptiriimalidir.

» Isitma tesisatinda tespit edilen kusurlarin, yillik muayene ve kontrol
faaliyetlerinden bagimsiz olarak hemen giderilmesi saglanmalidir.

Dis sacin temizlenmesi
Keskin veya asindirici temizlik maddeleri kullanmayin.

» Dis saci nemli bir bez kullanarak ovalayin.

Isitma tesisatinin calisma basincinin kontrol edilmesi

Normal sartlarda galisma basinci 1 ile 2 bar arasidir.

Daha yiiksek bir calisma basinci gerektiginde, bu degeri yetkili isitma
tesisati uzmanindan alirsiniz.

» ok tusuna basin.
Ekranda calisma basinci gosterilir.

Ariza gostergesi: Calisma basinci ¢ok diisiik

Isitma tesisatindaki calisma basinci ayarlanmis minimum basing
degerinin altina diistiigiinde, ekranda LoPr => L0.X bar mesaji
gosterilir. Calisma basinci ¢ok disiik.

» Isitma tesisatini doldurun.

Isitma tesisatindaki calisma basinci 0,3 bar seviyesinin altina
diistligiinde, ekranda degismeli olarak LoPr mesaji ve ¢alisma basinci
gosterilir. Bu durumda 1sitma tesisati bloke edilir.

» Isitma tesisatini doldurun.

Isitma suyu ekleme

UYARI

Sicaklik gerilimleri nedeniyle maddi hasar!

Soguk 1sitma suyu eklenirken, termik gerilmeler gerilme nedeniyle
catlaklara yol acabilir.

» Isitma tesisatini sadece soguk durumdayken doldurun. Maksimum
gidis suyu sicakhig| 40 °C.

Isitma suyunun maks. sicakliginda 3 bar'lik maksimum basing
asilmamalidir (emniyet ventili agilir).
» Doldurma cihazini agin ve isitma sistemini doldurun.

0010040365-001

Res. 6  Doldurma cihazini agma

Radyatérlerin havasinin alinmasi
Radyator dengesiz Isindiginda:
» Radyatorlerin havasini alin.

Giines enerjisi sisteminin isi transfer sivisinin kontrol edilmesi ve
eklenmesi

Isi transfer sivisi sadece bir yetkili servis personeli tarafindan

doldurulabilir.

» Her yilisi transfer sivisinin donma korumasini kontrol ettirin.

» Her 2 yilda bir isi transfer sivisinin korozyon korumasi (pH degeri)
kontrol ettirilmelidir.

Glines enerijisi sisteminin maksimum sicakliginda 6 bar'lik maksimum
basing asilmamalidir (emniyet ventili agilir).
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BOSCH Enerii tiketimine fliskin triin veriler

9 Eneriji tiiketimine iligkin iiriin verileri
Asagida sunulan Griin verileri, ilgili olmasi halinde 811/2013 ve 813/2013 sayili AT yonetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur.

Uninverer ——— Senbol rin___ 7136902633 7736302505

Uriin tipi GC5700iw 35/35C 23 GC5700iW 30/30C 23
Belirtilen yiik profili = = XL XL
Enerji verimliligi sinifi - - A A
Sicak kullanim suyu hazirlamasi enerji verimligi sinifi = = = =
Nominal 1sitma kapasitesi Prated kW 34 30
Yillik enerji tiiketimi (ortalama iklim kosullarr) Que kWh - -
Yillik enerji tiketimi Que GJ 61 51
Yillik akim tiiketimi AEC kWh 31 31
Yillik yakit tiiketimi AFC GJ 18 17
Mevsime bagli oda isitma enerji verimliligi Ns % 94 94
Sic.kul.suyu hazirlama enerji veriml. Nwh % 86 86
Kapali alanlarda ses giicii seviyesi Lwa dB 51 50
Yogun saatler harici calisma kapasitesinin gdstergesi Hayir Hayir
Parcalarin birlestirilmesi, kurulum veya bakim (yapilabilmesi - Montaj ve bakim kilavuzu - Montaj ve bakim kilavuzu
halinde) sirasinda alinmasi gereken tedbirler

Yogusmali kazan - - Evet Evet
Isitma kazani = = Hayir Hayir
Kazan tipi B1 - - Hayir Hayir
Konjerasyonlu oda Isitma cihazi = = Hayir Hayir
Kombi - - Evet Evet
Kullanilabilir 1sitma kapasitesi

Nominal isitma kapasitesinde ve yiiksek sicaklik isletiminde P4 kw 33,6 29,5
Nominal 1sitma kapasitesinin %30'unda ve diisiik sicaklik Py kW 11,4 10
isletiminde

Verimlilik

Nominal isitma kapasitesinde ve yiiksek sicaklik isletiminde N4 % 88 88,2
Nominal isitma kapasitesinin %30'unda ve diisik sicaklik n % 99,1 99,1
isletiminde

Yardimci akim tiiketimi

Tam yiikte €lmax kW 0,046 0,071
Kismi yiikte €lmin kW 0,013 0,013
Hazirda bekleme modunda Psg kW 0,002 0,003
Diger bilgiler

Hazirda bekleme modunda ist kaybi Pstby kW 0,085 0,085
Atesleme alevi enerji tiiketimi Pign kw = =
Azot emisyonu (sadece gaz veya sivi yakit icin) NO, | mg/kWh 46 42
Sicak su ozellikli 1sitma cihazlari icin ek bilgiler

Ginliik akim tiiketimi (ortalama iklim kosullari) Qelec | kWh 0,14 0,14
Ginlik yakit tiketimi Qfel  kWh 22,551 21,193

Tab. 2 Enerji tiiketimine iligkin iiriin verileri

Kurulum ve bakim ve de geri doniistiirme ve/veya imha uygulamalari ile
ilgili 6zel tedbirler montaj, bakim ve kullanma kilavuzlarinda
belirtilmistir. Montaj, bakim ve kullanma kilavuzlarini okuyun ve sunulan
talimatlara uyun.
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Cevre korumasi ve imha

BOSCH

10  Cevre korumasi ve imha

Cevre korumasi, Bosch Grubu'nun temel bir sirket prensibidir.
Uriinlerin kalitesi, ekonomiklilik ve cevre korumasi, bizler igin ayni dnem
seviyesindedir. Cevre korumasina iligkin yasalara ve talimatlara gok siki
bir sekilde uyulmaktadir.

Cevrenin korunmast icin bizler, miimkiin olan en iyi teknolojiyi ve
malzemeyi kullanmaya 6zen gosteririz.

Ambalaj

Uriinlerin ambalajinda, optimum bir geri kazanima (Recycling) imkan
saglayan, iilkeye 6zel geri kazandirma sistemleri kullanilmaktadir.
Kullandigimiz tiim paketleme malzemeleri gevreye zarar vermeyen, geri
dondsiimli malzemelerdir.

Eski cihaz

Eski cihazlar, tekrar kullanilabilecek malzemeler icermektedir.
Bilesenleri kolayca birbirinden ayrilabilmektedir. Plastikler
isaretlenmistir. Boylelikle farkli gruplari ayristirilabilir ve geri
donustiirme veya imha icin yonlendirilebilir.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Bu sembol, {iriiniin diger evsel atiklar ile imha
edilemeyecegi, aksine islenmesi, toplanmasi, geri
donistiirilmesi ve imha edilmesi icin atik toplama yerlerine
gotirilmesi gerektigi anlamina gelmektedir.

Sembol, 6rnegin 2012/19/AB sayil Atik Elektrikli ve
Elektronik Esya Direktifi yonetmeligi gibi elektronik hurda yonetmeligine
sahip iilkelerde gecerlidir. Bu yonetmelikler, atik elektrikli ve elektronik
esyalarin iade edilmesi ve geri donistiriilmesi ile ilgili yonetmeliklerin
gecerli oldugu iilkelerde cerceve kosullarini belirler.

Elektrikli ve elektronik cihazlar tehlikeli maddeler icerebileceginden
dolay, olasi cevre zararlarinin ve insan sagligi risklerinin en aza
indirgenmesi icin bunlar sorumluluk bilinci ile geri donistiirilmelidir.
Ayrica elektronik hurdalarin geri doniistiiriilmesi, dogal kaynaklarin
korunmasina da katki saglar.

Atik elektrikli ve elektronik cihazlarin cevreye uygun bir sekilde imha
edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek amaciyla, bulundugunuz
yerdeki yetkili kuruma, atik imha kurulusuna veya Giriini satin aldiginiz
yetkili saticiya basvurun.

Bu konuya iligkin daha fazla bilgi icin bkz:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Piller

Piller evsel atik copiine atiimamalidir. Kullanilmis piller, yerel toplama
sistemlerinde imha edilmelidir.
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11  Terminoloji

Yogusmali cihaz

Yogusmali cihaz, 1si olarak sadece yanma sirasinda isitma gazlarinin
olcilebilir sicakliklarini kullanmakla kalmaz, ayni anda su buharinin
enerjisini de kullanir. Bundan dolayr yogusmali cihaz oldukga yiiksek
verimlilige sahiptir.

Karsi akim prensibi

Su, cihaz icinde aktigi sirada isinir. Musluktan maksimum bosaltma
kapasitesi, Isitma icin uzun bekleme siiresine veya kesintiye gerek
olmadan hemen mevcut olur.

Calisma basinci
Calisma basincl, 1sitma tesisatinin basincidir.

Termostat

Bir termostat, dis hava sicakligina bagli olarak (dis hava sicaklig
referansli termostatlarda) veya oda sicakligina bagli olarak bir zaman
programi le birlikte gidis suyu sicakliginin otomatik olarak ayarlanmasini
saglar.

Isitma devresi geri doniis hatti
Isitma devresi geri doniis hatti, diisiik sicakliktaki 1sitma suyunun isitma
tesisatindan cihaza geri aktig1 bir boru hattidir.

Isitma devresi gidis suyu hatti
Isitma suyu gidis suyu hatti, yiiksek sicakliktaki isitma suyunun cihazdan
Isitma tesisatina aktig1 bir boru hattidir.

Isitma suyu
Isitma suyu, I1sitma tesisatina doldurulan sudur.

Termostatik vana

Termostatik vana, ortam sicakligina bagli olarak bir sicakligi sabit
degerde tutmak icin bir vana araciligiyla daha diisiik veya yiiksek isitma
suyu debisi saglayan mekanik bir termostattir.

Sifon

Sifon, emniyet ventilinden ¢ikan suyun veya yogusma suyunun tahliye
edilmesi icin bir koku 6nleyicisidir.

Gidis suyu sicakhgi

Gidis suyu sicakhgl, 1sitilmis 1sitma suyunun cihazdan 1sitma tesisatina
aktigi sicakliktir.
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Bosch Termoteknik Isitma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Merkez: Organize Sanayi Bolgesi - 45030 Manisa [Almanya'da/Cin'de/Hollanda’da/isvec’te/Portekiz de/
irtibat Adresi: Aydinevler Mahallesi inénii Caddesi No:20 Rusya’da/Tiirkiye'de] tretilmistir.
Kiictikyali Ofis Park A Blok Kullanim Omrii [5/7/10/15] Yildir
34854 Maltepe/istanbul

Sikayet ve itirazlariniz konusundaki bagvurularinizi tiiketici
Tel: (0216) 4320800 mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.
Faks: (0216) 432 0986
Is1 Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474 Malin ayipli olmasi durumunda;
www.bosch-homecomfort.com/tr a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sozlesme-

den dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim
Uretici Firma: isteme,
Bosch Thermotechnik GmbH c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari
Junkersstrasse 20-24 saticlya ait olmak iizere satilanin {icretsiz onarilmasini
73249 Wernau, Germany isteme,
www.bosch-homecomfortgroup.com ¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini

isteme, haklarindan birisi kullanilabilir.



